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Uvedení do provozu Xvent 

Formulář uvedení zařízení do provozu - XVENT 
 

Typ výrobku uvedený na výrobním štítku: ………………………………………………………… 

Sériové číslo výrobku: ………………………………………………………………………………………. 

Datum uvedení do provozu: ………………………………………………………………………………. 

Místo / lokalita / Adresa,  kde je zařízení provozováno ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Číslo kupní faktury…………………………………………………………………………………………… 

Datum vystavení faktury………………………………………………………………………………….. 

Firma, která zařízení namontovala a uvedla do provozu …………………………………… 

Typ instalace 

☐ Rodinný dům   ☐  Výrobní hala / průmyslový objekt 

☐ Bytový dům  ☐  Kancelář / veřejná budova 

☐ Jiné: …………………………………………………………………….. 

Před uvedení zařízení do provozu bylo zkontrolováno: 

1. Proudění vzduchu a potrubní systém 

☐ Nasávací a výfukové otvory vzduchu jsou zcela průchodné 

☐ V potrubí není viditelné ucpání (stavební nečistoty, izolace, kryty) 

☐ Potrubní systém je instalován podle projektové dokumentace 

☐ Nejsou přítomny nadměrné ohyby nebo ostré přechody způsobující výrazné tlakové ztráty 

☐ Venkovní mřížky / koncovky jsou čisté a bez překážek 

2. Filtry 

☐ Filtry jsou správně instalovány 

☐ Filtry jsou čisté (nejsou zanesené ani znečištěné) 
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☐ Je použit správný typ filtrů 

3. Instalace jednotky 

☐ Jednotka je instalována ve správné poloze 

☐ Jednotka je stabilně upevněna 

☐ Jednotka není vystavena abnormálním vnějším vibracím 

4. Kondenzát a vlhkostní podmínky 

☐ Odvod kondenzátu je správně připojen a funkční 

☐ Uvnitř jednotky se nevyskytuje stojatá voda 

☐ Je instalován sifon odvodu kondenzátu 

☐ Jednotka není vystavena nadměrné nebo nekontrolované vlhkosti / salinitě 

5. Elektrické připojení a řízení 

☐ Připojeno správné napájení (napětí / frekvence) 

☐ Ochranný vodič (uzemnění) je správně připojen 

6. Provozní podmínky 

☐ Jednotka pracuje v očekávaném rozsahu průtoku vzduchu 

☐ V systému nejsou abnormální tlakové podmínky 

☐ Ventilátory běží plynule bez nadměrných vibrací 

☐ Během provozu není detekován neobvyklý hluk 

7. Kontrola přepravy a manipulace 

☐ Na jednotce není viditelné mechanické poškození 

☐ Jednotka nebyla během přepravy nebo instalace vystavena nárazu 

8. Závěrečná funkční kontrola 

☐ Směr proudění vzduchu je správný (přívod / odvod) 

☐ Systém správně reaguje na nastavení regulace 

☐ Celkový provoz je stabilní 
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9. Další poznámky a fotografie 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Vyplnil – jméno a přímení: ………………………………………………………………………… 

Pozice: ………………………………………………………………………….…………………………. 

Společnost: ………………………………………………..…………………………………………….. 

 

 

 

Datum: ………………………………………………………  

 

 

 

Podpis: ……………………………………………………… 

 

 

 


