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Reklamacdni formular vyrobka XVENT

Typ vyrobku uvedeny na vyrobnim Stitku: ......coocoveviienirrccee e
SEriOVE CISIO VYIODKU: ...ecvictit ittt st sttt es v eaesaeere e
Datum uvedeni dO PrOVOZU: .....cceceeeiceee ettt st st e e r st sn e enes
Misto / lokalita / Adresa, kde je zafizeni Provozovano .............ceveeeeereeeereveenens
CSIO KUPNT FAKEUY...ev et ettt ettt s eas
Datum VyStaveni faktUry ..ot ettt st ste st s e e beees
Firma, kterd zafizeni namontovala a uvedla do provozu .........cccceevvecereinereeceennnn
Nazev firmy/osoby vykonavajici servis zafizeni .......ccccoeveeeveeeereeeeeceeceeece e

Datum posledni servisni prohlidky certifikovanou 0sobou: ...........cccevveecevevcecennn.

Typ instalace

[J Rodinny dim O Vyrobni hala / primyslovy objekt
1 Bytovy dim 0 Kanceldr / verejna budova
LI JING: ottt et e e

Pred podanim reklamace bylo zkontrolovano:

1. Proudéni vzduchu a potrubni systém

1 Nasavaci a vyfukové otvory vzduchu jsou zcela priichodné

1 V potrubi neni viditelné ucpani (stavebni nedistoty, izolace, kryty)

L1 Potrubni systém je instalovan podle projektové dokumentace

1 Nejsou pritomny nadmérné ohyby nebo ostré prechody zpUsobujici vyrazné tlakové ztraty

1 Venkovni mtizky / koncovky jsou Cisté a bez prekazek
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2. Filtry

1 Filtry jsou spravné instalovany
LI Filtry jsou Cisté (nejsou zanesené ani znecisténé)
[ Je poutZit spravny typ filtrQ

3. Instalace jednotky

[ Jednotka je instalovana ve spravné poloze
[1 Jednotka je stabilné upevnéna

1 Jednotka neni vystavena abnormalnim vnéjsim vibracim

4. Kondenzat a vlhkostni podminky

[1 Odvod kondenzatu je spravné pfipojen a funkéni
1 Uvnitf jednotky se nevyskytuje stojata voda
[ Je instalovan sifon odvodu kondenzatu

1 Jednotka neni vystavena nadmérné nebo nekontrolované vlhkosti / salinité

5. Elektrické pfipojeni a fizeni

(1 Pfipojeno spravné napajeni (napéti / frekvence)
1 Ochranny vodi¢ (uzemnéni) je spravné pfipojen

6. Provozni podminky

1 Jednotka pracuje v ocekdvaném rozsahu pratoku vzduchu
1 V systému nejsou abnormalni tlakové podminky
[ Ventilatory bézi plynule bez nadmérnych vibraci

1 Béhem provozu neni detekovan neobvykly hluk

7. Kontrola prepravy a manipulace

1 Na jednotce neni viditelné mechanické poskozeni

1 Jednotka nebyla béhem prepravy nebo instalace vystavena narazu

8. Zavérecna funkcni kontrola

[0 Smér proudéni vzduchu je spravny (pfivod / odvod)

[1 Systém spravné reaguje na nastaveni regulace
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1 Celkovy provoz je stabilni

9. Dalsi poznamky a fotografie

VypInil = JMENO @ PHMENI: ..ot st st
POZICE: ittt e e ettt s shesaesae et et sa et et eabens

Y oJo] (<11 o [0 1) & U OO U OO SR RTURSUEUPUUR

DatUm: oot e

POAPIS: ceeeeieee et
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