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Popis Vasi profesionalni ¢isticky vzduchu MiracleAir 400-B

Spotiebic Ovladaci panel
A. Saci box F. Tocitko
B. Filtra¢ni box G. Modra provozni dioda
C. Ventilatorovy box H. Oranzova dioda - zaneseni filtr
D. Bo¢nice

Profesionalni €isti¢ka vzduchu byla vyvinuta pro pouziti zejména ve zdravotnictvi za pfimé spoluprace s respektovanou
&eskou zubni klinikou. Jde o unikatni produkt vyvinuty a vyrabény v Ceské republice.

Vysoky cistici U€inek je zaru¢en diky Etyistupnové filtraci, spolehlivé zachycuje mikrocastice prachu, bakterie i viry

filtra.

do velikosti 0,1 pm. Zaneseni filtrd je indikovano na zakladé redlného méfeni zaneseni filtrd, coz je u tohoto typu zafizeni
unikatni. Pfi konstrukci bylo maximalné dbano na snadnou ¢istitelnost a jednoduchou, hygienicky bezpe¢nou, vyménu

natérem.

MiracleAir 400-B se sklada ze ¢tyf hlavnich ¢&asti, kterymi jsou: saci box, filtraéni box, ventilatorovy box a dvé boénice.
Vsechny boxy a boc¢nice jsou z pozinkovaného plechu lakovaného specidlnim bilym (RAL 9003) antibakterialnim



Saci box slouzi k nasavani vzduchu z okoli. Na sacim boxu je odbérné misto s hadi¢kou pro snimani tlaku pred
filtraénim boxem. Souéast pro méreni skute¢ného zaneseni filtrd. Na boxu jsou osazeny magnety pro jednoduché
upevnéni bocnic.

Filtraéni box je standardné sestavou 4 filtrll dodavanych némeckym vyrobcem. Vsechny filtry disponuji velkou
filtra¢ni plochou, ktera zajisti jejich dlouhou Zivotnost. O¢ekavana zivotnost sestavy je 10 az 12 mésicl. Zivotnost
filtraéni sestavy zavisi na provoznich podminkach (dobé provozu, prasnosti prostfedi).

Cisti¢ka je vybavena méfenim skute¢ného zaneseni filtrd. Zaneseni je indikovano oranzovou diodou

na ventilatorovém boxu. Jeji rozsviceni znamend, Zze je nutno filtracni box vyménit. Vyménou celého boxu je
zajisténa maximalni hygienicka bezpec¢nost, protoze nedochazi ke kontaktu s jednotlivymi filtry.

Filtracni box je ptislusenstvim, které Ize objednavat samostatné.

Filtr hrubych éastic G2, ktery slouzi k zachyceni jemnych
vldken, hrubého prachu, kouskd buni¢iny a vodnich kapek.

Predfiltr F7 zachycuje prachové ¢astice do velikosti 1 ym
a chrani HEPA filtr pred rychlym zanesenim.

HEPA filtr H13, ktery odpovida nejprisnéjsi evropské normé
EN 1822 pro testovani filtrd pro nemocnice a &isté prostory.
Zachycuje s u¢innosti 99,98 % castice do velikosti 0,1 ym
(dle redlného méfreni, viz ¢ast 4 - Certifikaty)

Uhlikovy filtr, ktery odstranuje pachy.

Obr.1 Schématicky fez filtra¢niho boxu.

Ventilatorovy box ma jako svou hlavni soucast ventilator s EC motorem od némeckého vyrobce, ktery umozriuje
plynulou regulaci otacek, dale diferencialni tlakovy spinac, ktery méfi skutecné zaneseni filtr(, hlavni vypinaé
on/off, flexo$Alru délky 2,7 m. bednové uzavéry umoziujici nastavit pfitlaénou silu a ovladaci panel.

Soucasti ovladaciho panelu je toéitko se stupnici vzduchového vykonu, modra a oranzova dioda.

Na levé strané stupnice je poloha OFF. Modra dioda signalizuje chod jednotky a oranzova dioda signalizuje
zaneseni filtru, coz znamena nutnost vymény filtracniho boxu. Na boxu jsou osazeny magnety pro jednoduché
upevnéni boc¢nic. Sit na ventilatorovém boxu chrani uzivatele pfed nechténym kontaktem s rotujicimi

a elektrickymi ¢astmi.

Boénice jsou designovym prvkem, ktery zakryva spojeni jednotlivych boxU a elektrické a vzduchové vedeni.
Na sestavu boxu jsou upevnény pomoci magnetl. Na vnitini strané bocnic je nalepen navod na vyménu
filtraéniho boxu.
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Jak se MiracleAir 400-B lisi od ostatnich ¢isti¢ek vzduchu?

k zachyceni pracht a pyla. Tyto Cisti¢ky v drtivé vétsiné pfipadd nedokazi odstranit ze vzduchu viry. MiracleAir je
profesionalni zafizeni s technickymi parametry garantovanymi certifikovanou laboratofi. Cisticka MiracleAir je
schopna spolehlivé zachycovat i viry do velikosti 0,1 pm. Cisti¢cka MiracleAir je uréena do prostor, kde se schazi vice lidi
a hrozi nebezpeci nakazy (na priklad Iékarny, ¢ekarny, ordinace, skoly, Skolky, ...) Vyrazné snizuje nemocnost na
pracovisti. Vyrobeno v Ceské republice s pouzitim pouze evropskych komponent.
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Jaka je uéinnost filtrace?

MiracleAir 400-B je jednim z nejuéinné&jsich profesionalnich systému &isténi vzduchu na svété. Diky &tyfstuprové
filtraci zahrnujici HEPA filtr H13 splfiuje naro¢né pozadavky normy EN 1822 pro filtry ur¢ené do nemocnic a jinych
zdravotnickych zafizeni. HEPA filtr H13 pouzity v MiracleAir 400-B zachycuje s G¢innosti 99,98 % ¢Eastice

do velikosti 0,1 um. Napftiklad virus COVID-19 ma prdmeérnou velikost 0,12 pm. Vétsina zatizeni na trhu obsahuji HEPA
filtry zachycujici s mensi G€innosti ¢astice do velikosti pouze 0,3 um, a viry zachycuji s mnohem mensi u€innosti nebo
vlbec. Uginnost zachytu MiracleAir 400-B je dokonce vys$i nez u respiratort FFP3.

Kdy je nutné filtry vyménit?

Filtr je nutné vymeénit, kdyz se rozsviti oranzova dioda na ventilatorovém boxu. Rozsviceni oranzové diody zajistuje
snimac skute¢ného zaneseni filtrd. Tato metoda sledovani zaneseni filtrd je u produktd podobného typu ojedinéla
a zarucuje maximalni vyuziti filtracnich schopnosti sestavy filtrl. Pro uzivatele to znamena maximalni dobu mezi
vyménami filtrd se zaruéenou Ué&innosti filtrace. Vétsina konkurenénich vyrobku zaneseni filtrll odhaduje
nepfimymi metodami bez ohledu na redlné provozni podminky (prasnost v konkrétnim misté, doba provozu

a vyuzivany vzduchovy vykon). Za standardnich provoznich podminek (nizka prasnost, provoz 4 hodin denng,
stfedni vzduchovy vykon) je odhadovana doba provozu 12 mésicu.

Jak zlikvidovat pouzity filtraéni box?
Zaneseny filtracni box se ulozZi do pytle, ktery je zaslan v krabici s nahradnim filtracnim boxem. Zaneseny filtra¢ni

box v pytli se vlozi do krabice po novém nahradnim filtracnim boxu a zlikviduje se obvyklym zplsobem.

Kde se tento produkt vyrabi?

MiracleAir 400-B je ¢esky vyrobek. K jeho vyrobé jsou pouzity pouze kvalitni komponenty. Napftiklad ventilator
a filtry jsou dodavany pfednimi némeckymi vyrobci. Diky tomu je na MiracleAir 400-B poskytovana zaruka 3 roky
(pro platce i neplatce DPH), vyjma filtraéniho boxu.



Technicka specifikace

Vzduchovy vykon 30 - 400 m3/h
Vaha 26,5 kg
Napa&jeni, spotfeba, minimalni spotieba 230V, 50/60 Hz; 115 W
Kryti IP 20
Hlucnost LpA ve vzdalenosti 3 m* 14 -50 dB

Rozmeéry (S x hv)

35x31x80cm

Ventilator

radialni s EC motorem

Ovladani

plynula regulace otacek

Sani vzduchu

sacim boxem

Vystup vzduchu

ve spodni €asti jednotky

Barva

antibakterialni RAL 9003

Material plasté

pozinkovana ocel

Filtrace

CtyfFstupriova

Ué&innost filtrace

99,98 % pro castice 0,1 ym

Rozméry MiracleAir 400-B

Lh




Prohlaseni o shodé

Xvents.r.o.
Podébradska 289, 530 09 Pardubice Ceska republika
www.xvent.cz

Timto potvrzuje ze vyrobek filtraéni jednotka MiracleAir, typové oznaéeni MIRACLEAIR byl vyroben v souladu s
nasledujicimi evropskymi smérnicemi:

1) Natizeni vlady €.117/2016 Sb. - elektromagneticka kompatibilita/2014/30/EU - electromagnetic Compatibility (EMCD).
2) Nat¥izeni vlady €.176/2008 Sb. - technické pozadavky na strojni zafizeni / 2006/42/EC

- Machinery Directive (MD).

3) Smérnice Evropského parlamentu a rady nafizeni 2016/2281 pozadavky na

ekodesing ohfivaéu vzduchu, chladici zafizeni, vysokoteplotnich procesnich chladi¢l a ventilatorovych/2016/2281
ecodesign requirements for air heating products, cooling products and high temperature process chillers and fan coil
units.

4) Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU - Elektrické vyrobky nizkého napéti/Low Voltage Electrical
Equipment (LVD).

A harmonizované normy s vy$e uvedenymi smeérnicemi:

1) €SN EN 60335-1 ed.3:2012+Al11:14 - Bezpeénost elektrickych spotrebicli pro

domacnost a podobné téely - Cast 1: Vieobecné pozadavky

2) €SN EN 60730-1 ed.4:2016 - Automaticka elektricka Fidici zafizeni - Cast 1: Obecné pozadavky

3) €SN EN 60204-1 ed.3:2019 - Bezpeénost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni strojd - Cast 1: Obecné pozadavky
4) CSN EN 1SO 12100:2011 - Bezpecdnost strojnich zafizeni - Vieobecné zasady pro konstrukci - Posouzeni rizika a
snizovani rizika

5) €SN EN 61000-3-2 ed.4:2015 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-2: Meze - pro emise proudu
harmonickych (zafizeni se vstupnim fazovym proudem <=16 A

6) CSN EN 61000-3-3 ed.3:2014 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 3-3: Meze - Omezovani zmén napéti,
kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého napéti pro zafizeni se jmenovitym fazovym proudem <=16 A, které
neni predmétem podminéného pfipojeni

7) €SN EN 61000-6-3 ed.2:2007 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 6-3: Kmenové normy - Emise -
Prostfedi obytné, obchodni a lehkého priimyslu

Datum vydani: 1.6.2020
Misto vydani: Pardubice
Zodpovédnost: Radim Kmoni¢ek (R&D Manager)



Informace k antibakterialni Gpravé barvy IGP-DURA®care.

Specialni kombinace Uc¢innych latek s nanoc¢asticemi stfibra zabranuje usidlovani bakterii a hub na organickém
laku a nici je.

Antimikrobialni plsobeni stfibra je zndamé jizZ mnoho stoleti. Logickym dusledkem je vyuziti téchto zvlastnich
vlastnosti také pro povrchy nalakované praskovou barvou a docilit tak dlouhodobé antimikrobialni ochrany.

Zakladem jsou tfi plsobici mechanismy, které:
« blokuji latkovou vyménu bunék

. zastavuji bunééné dychani

- zabranuji déleni bunék

Bakterienbekimplung an der Schnittitelle
Bakterm Feuchtigheitafitm Kienatrgsbe
o

unbehundelt

Basss-Polymer  AQIONT Partieel

Obr. 2 Plsobeni nanocastic
na povrchu barvy Obr. 3 Zkouska S (vlevo)
a BEZ (vpravo) ucinnych latek

Obr.1 Kombinace G¢innych latek v barvé

Tyto mechanismy zabranuji rdstu nezadoucich mikroorganismu na povrchu a zabijeji je. Kombinace uc¢innych
latek s nanocasticemi stfibra "putuji" diky vzdusné vihkosti na povrch laku, dokud se tam nerozmisti

(ve sméru gradientu koncentrace). Existujici bakterie a houby jsou trojnasobnym plsobenim neustéle ni¢eny
a z(stava ¢&isty antimikrobialni povrch.

Kombinace nanocastic ti¢innych latek je ve vysoké koncentraci stejnomérné zapracovana do praskové barvy, kde
se tak vytvori jeji zasoba. Pfi sldbnouci koncentraci na povrchu se na néj ucinna latka nepretrzité distribuuje z celé
vrstvy. Vysledkem toho je dlouhodobé plsobeni. V zavislosti na okolnich podminkach se mlzete mnoho let
radovat z hygienicky ¢istého povrchu nalakovaného praskovou barvou IGP-DURA®care.

Pouziti:

IGP-DURA®care je specidlni vyrobek, ktery najde své uplatnéni predevsim ve vnitinim pouziti. Zakladem jsou
osvédcené IGP epoxipolyestery - fady 31 a 33. Na prani zakaznika mohou byt naformulovany také polyestery odolné
povétrnostnim vlivim. Za poplatek je mozné provést dodate¢né zkousky proti mikrobidlnim zarodkdm dle pfani ¢i
presné specifikace zdkaznika.

Pouziti pro bezpeénou a hygienickou budoucnost mlizeme najit v dilezitych oblastech - zdravotnictvi, zasobovani
pitnou vodou, u chladici a vétraci techniky, Iékafskych nastrojl a zafizeni a také v elektronice.

Nemocnice: Zdravotnicka zafFizeni: Technika do domacnosti: Prumyslové pouziti:

- ndbytek -umyvadla . ¢elni stény mikrovinnych trub - balici stroje

. lékafské nastroje - kabiny sprch « klimatizace - antimikrobidlni pracovni povrchy
- radiatory
- délici stény

Vyhody vyrobku:

- trvale pUsobi proti velkému mnozstvi bakterii hub, fas a vird

- dlouhodoba ochrana diky prolinajici se kombinaci uc¢innych latek
- bez toxického plsobeni na lidsky organismus

- ekologicky

- bez vedlejsich vlivua

- chemicky odolny

- opticky neutralni



Vysoka efektivita kombinace Géinnych latek v IGP-DURA®care byla potvrzena v externich studiich.
Mnozstvi zarodkl se béhem 24 hodin prokazatelné snizilo az o 100 %.

Pozitivni vysledky zkouiek Pozitivni vysledky zkouiek Pozitivni vysledky zkouiek
firmy AG ION Technologie: v japonskych laboratofich: vyzkumné spolecnosti ISEGA
podle JIS Z 2801 :
Aspergillus niger Aspergillus niger 1M 4407 Apergillus niger {DSM 1857)
Aurcobasidium pullulans IFO 6353 Bacillus cereus varn Mycoides ATCC 11778 Escherichia coli (DSM 10233}
Candida albicans ATCC 14052 Candida albicans IFCH 1594 Staphylococcus (DSM 799)
Enterobacter acrogines ATCC 13049 Chaetomium globosum ATCC 8255
Escherichia coli ATCC 25027 Escherichia coli IFD 3301
Gliocladtum virens 1FCQ 6355 Legionella
Klebsiella Pneumoniac Mycobacterium Tuberculosis
Proteus mirabilis ATCC 9240 Penicillium funiculesum IFO 6245
Proteus wol garis ATCC 13315 Pseudimonas acruginosa 1D P-1
Pseudomonas Aeruginosa ATCC 27853 ‘Lanhamlnytﬂ-; Ballin.amm
Salmonella typhimurium ATCC 14028 Staphylococcus aureus ATCC 6538
Staphylococds epidermidis ATCC 12228 Stre ptococcus faecalis R ATCC 8042
Staphydococcus aureus ATOO 25023 Irycophyton malmsten
Streptococcus agalactiae ATCC 13813 Vibrio parahaemolyticus

Pfes vysokou tGéinnost IGP-DURA®care je vylouéeno ohroZeni lidi a zvifat. V naroénych testech to bylo detailné
vyzkouseno.

Uspés$né absolvované bezpeénostni testy

- ordlni toxicita,

- vstiebavani kazi,

- primarni drazdivost kize,

- mutagenita,

- karcinogenita,

- chronicka toxicita (2 roky),

- kompletni zkousky ISO 10993-1 biologické snasenlivosti pro permanentni |ékafské implantaty.



Informace k Géinnosti filtrace
Test report according to EN 1822-4

Filterdaten / Filter data / Fiches techniques

Arfikel-Fummer [Bezeichnung Setien-Hummer Prui-Dafum Prifer
Pait no. Filter type: Sedial na Diate: of lest Operaioe
Humére du fitre Type du lifire Mumérg de production Dae du test Operateur
KS BESTFIL 2006013451 2020-07-10 FE
Fillerabmessung L x B x T) Hennvolumensirem Aniangsdiuckdilierenz
Filter dimensions (L x W x D) Mominal fow rale Initial pressure diop
(DATYERS ions: du fitre (L X L X P) Dhebil I MmNl Pedte de chalge indiale
290 x 290 x 292mm 450m*fh 239Pa
Filterklasse Minimader integraler Abscheidegrad Minimaler lckaler Abscheidegrad | Kommentar
Fillef cliss MR integral elficency Minimium lacal elciency
Classe de fitration Minimum etlacité intégrale Minimum etlacilé locale Commeniaire
HEPA H13 99.9500000% 99.7500000%
Priifbedingungen / Test Conditions / Conditions de test
[Prifvalumensirom Prifacrosol MtCiIgIOLe o Tiraiion Temperaiur el Feuchie
Test fiow rale Test aercsol Pasticle size Upstieam concentration Temgeraure Rel. Humidity
Db de test Aetosol o test Tailke de particule Cancenbraticn amant Température Humédité rel
449m*/h DEHS 0.10 - 0.30pm 2.24E+34lem® 23.2°C 55.1%
Priifergebnisse | Test results / Résultats de test
FIassIZIeTung Gemat Testergemnis Wiegraler ADscheldegrad Minimaler Abscherdegrad Druckaierenz
CLASSe 0N 10 WS regull Inbegial eMokency Minimur efciency Pressure diop
Classification selon résultat de lest “Walewr inbégrale deflicité Rinimum valeur defacié Perle de charge
HEPA H13 99.9877367% 99.9874474% 241Pa
Whornum (Lecksignal) ARl def gelundencn Lecksicien Leckiest gemall EN 18224
Maximum {Leak signal) Numbet of leaks delected Leakage test to EN 1822-4
Wadmum (Signad du buile) Hombre dé luiles détecibes Teest de fuite: Sedon EN 18224
44 (116) 0 bestanden/passediaccepté]
PTTTT T T PR [ Leak 5igna| Lacal value
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