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1. Všeobecné informace 
1.1. Úvod 

- Tento dokument je určen pro správnou montáž „sdružené sací a výfukové výustě“ (dále jen XR-GRILL) na venkovní 
stěnu (fasádu). Primární použití XR-GRILL je k sání a výfuku vzduchu k rekuperační jednotce Xroom (samostatné 
příslušenství). Při dodržení montážních a instalačních zásad, uvedených v tomto dokumentu může XR-GRILL být 
použit i k jiným zařízením, kde vzniká potřeba sání a výfuku vzduchu mít sdruženou do jedné výustě. 

- Detailní seznámení s tímto dokumentem je důležité pro správnou a bezpečnou instalaci a fungování XR-GRILLu. 
-  Nedodržení podmínek uvedených v tomto dokumentu může vést k budoucí nefunkčnosti nebo omezené 

funkčnosti XR-GRILLu. 
 

1.2. Použití XR-GRILL 
- XR-GRILL je určen pro instalaci na finální venkovní stěnu (fasádu). Hlavní funkce XR-GRILu je oddělení přívodního a 

odvodního vzduchu z rekuperační jednotky, zajištění směrování odtoku kondenzátu mimo venkovní stěnu.  
- XR-GRILL neobsahuje žádnou klapku pro uzavření přívodu nebo odvodu vzduchu – musí být řešeno samostatně 

v přívodním a odvodním potrubí (Xroom) nebo v samotné jednotce.   
- XR-GRILL nesmí být provozována v prostředí s nebezpečím výbuchu, zvýšenou prašností nebo vzduchem obsahující 

jiné škodlivé nečistoty, k odsávání hořících nebo žhnoucích látek, k odsávání snadno vznětlivých nebo výbušných 
plynů, k odsávání agresivních médií, k odsávání kapalin všeho druhu. 

- Zvažte umístění XR-GRILL v exteriéru, aby nemohlo dojít k jeho poničení, ucpání (např.: okolním porostem, 
terénními úpravami) z důvodů přívodu, odvodu vzduchu a odtékání kondenzátu. 
 

1.3. Přeprava, kontrola dodávky a skladování 
- XR-GRILL nesmí být zatížen další hmotností, než připouští výrobce. Nesmí být vystaven okolním vlivům. Přepravní 

teplota vzduchu se musí pohybovat v rozmezí -25 až 55 °C. Přepravní relativní vlhkost vzduchu musí být v rozmezí 
10 až 90 % nekondenzující. 

- Při převzetí XR-GRILLu z přepravy zkontrolujte, zda se na obalu nevyskytují jakékoliv stopy poškození. V případě 
poškození obalu sepište zápis o poškození a kontaktujte prosím svého dopravce.  

- Zkontrolujte, zda souhlasí vámi objednaný produkt. Případnou neshodu s objednávkou, prosím, nahlaste ihned 
dodavateli. Pokud nebude reklamace objednávky provedena ihned po dodání, nebude později na ni brán zřetel. 

- Pokud nebudete XR-GRILL ihned po zakoupení instalovat musí být skladována ve vnitřním, nekondenzujícím 
prostředí při teplotách v rozsahu +5 až +40 °C. Pokud je výrobek transportován při nižších teplotách než 0 °C, musí 
být po vybalení min 2 hod. odložen v pracovním prostředí, kde bude instalován.  
 

1.4. Obsah balení 
- Sdružená výusť – dle průměru přípojného potrubí       1x 

o XR-GRILL-125 (pro potrubí o průměru 125mm) 
o XR-GRILL-150 (pro potrubí o průměru 150mm) 

- Návod k použití           1x 
 

1.5. Před zahájením instalace 
- Ujistěte se, že kotvící zeď je dostatečně pevná a soudržná pro instalaci XR-GRILLu 
- Zvolte vhodný kotvící materiál, dle materiálového složení kotvící stěny. 
- Zkontrolujte, zda potrubí, na které budete XR-GRILL nasazovat je odpovídajícího průměru a že má dostatečný 

přesah přes obvod zdi (cca 10mm) 
- Zvažte umístění XR-GRILL, aby nemohlo dojít k jeho poničení, ucpání (např.: okolním porostem, terénními 

úpravami) z důvodů přívodu, odvodu vzduchu a odtékání kondenzátu. 
- Ujistěte, že jsou v přívodním i odvodním potrubí vyřešeny klapky pro zamezení „volného „proudění vzduchu, 

které zaroveň slouží i jako ochrana proti promrznutí jednotky. Zároveň se ujistěte, že klapky v potrubí jsou 
nainstalovaný správně po proudu vzduchu: 

o Přívodní potrubí – klapka se musí otvírat směrem do jednotky 
o Odvodní potrubí – klapka se musí otvírat směrem ven z jednotky 

- Ujistěte se, že v odvodním potrubí, které může sloužit pro odvod kondenzátu, jsou všechny spoje řádně 
zatěsněné proti vodě a zároveň, že v potrubí není žádná překážka, která by bránila svévolnému vytékání 
kondenzátu (např.: vnitřní hrana klapky), případně musí být odstraněna. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 
XR-GRILL – sdružená sací a výfuková výusť 
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2. Technické parametry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Přední kryt výustě – (pozice 1.) 
- Kovový kryt z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm opatřený práškovou barvou proti korozi. Standardní 

provedení v barvě RAL 9003 (bílá) 
2.2. Zadní část výustě – (pozice 2.) 

- Kovový kryt z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm opatřený práškovou barvou proti korozi. Standardní 
provedení v barvě RAL 7016 (antracit) . Zadní část zároveň slouží i jako kotvící část na stěnu, kde bude výusť 
umístěna. 

2.3. Zajišťovací šrouby – (pozice 3.) 
- Zajištují přední kryt výustě proti náhodnému vypadnutí.  

20mm 

v - výška 

š - šířka Ø pro potrubí 

4x Ø6,5mm 

1 

2 
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2.4. Základní technické parametry 

 

 

 

 

3. Instalace XR-GRILLu 
3.1. Minimální instalační vzdálenosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Ustavení, montáž sdružené výustě XR-GRILL 
- Z balení – krabice vyndejte kovovou sdruženou výusť 
- Povolte zajišťovací šrouby krytu výustě a vysuňte přední kryt výustě směrem nahoru 
- Pomocí montážních otvorů o průměru 6,5mm v zadní části vyústky jí připevněte ke stěně. Zvolte vhodný kotvící 

materiál dle složení stěny (kotvící materiál není součástí příslušenství). 
- Při kotvení zadního dílu výustě dbejte na správné vystředění potrubí z jednotky a prostupových děr v zádním 

dílu. Zároveň zkontrolujte, jestli přesah spodního potrubí přes stěnu – cca 20mm přesahuje do vnitřního 
prostoru vyústky, aby případně vniklí kondenzát mohl volně odtékat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Po přikotveni zadního dílu proveďte zatmelení spoje tmelem na bázi MS polymeru, aby došlo k zatěsnění 
mezery mezi výustí, trubkou a stěnou. 
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Uvedené rozměry jsou v mm 

4x dia.6,5mm 

Přesah 20mm 
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Všechny nepotřebné nebo dosloužilé výrobky a obaly, prosím, odevzdejte na příslušná místa k recyklaci, 
kde je již odborně zlikvidují. Nepoužitelné části výrobku uložte na řízenou skládku. Jedině takto 
recyklovaný výrobek se může znovu správně využít a vrátit zpět k užitku. 

 

- Nasaďte vrchní kryt vyústky seshora dolů a zajistěte šrouby 

 

 

 

 

 

 

 

- Pro použití s rekuperační jednotkou Xroom doporučujeme použít montážní sadu XR1-010-DUCT-2 nebo XR1-
025-DUCT-2 (dle zvolené varianty jednotky), která obsahuje již hotové sestavy s klapkou pro přívodní i odvodní 
potrubí a sdruženou výust.  

4. Recyklace a demontáž  
- Při demontáži XR-GRILLu je nutné dodržovat obecně platné bezpečnostní předpisy pro bezpečné provedení všech 

prací. 
- Jednotlivé části se likvidují v souladu s požadavky zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

 

 

5. Záruka 
- Záruka na XR-GRILL je platná dle právních předpisů. Záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro 

montáž a údržbu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu. Nezaručujeme vhodnost použití XR-GRILLu 
pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka. 

- Záruka se nevztahuje za vady vzniklé: 
o nesprávnou manipulací, 
o při dopravě (poškození vzniklé přepravou – finanční náhradu je nutno řešit s dopravcem), 
o nedodržením instalačních podmínek, 
o nesprávnou obsluhou, 
o zásahem do výrobku, 
o opotřebení běžným způsobem, 
o vlivem živelné pohromy. 

- Při uplatnění záruky je nutno předložit protokol (umístěn v dokumentaci k výrobku), který obsahuje: 
o údaje o reklamujícím/firmě, 
o datum a číslo prodejního dokladu, 
o detail popisu závady,  
o foto z místa instalace produktu, 

V případě záručního i pozáručního servisu kontaktujte svého dodavatele nebo montážní firmu, která Vám instalaci prováděla. 
Způsob vyřešení záruční opravy je výhradně na rozhodnutí servisu firmy nebo dle dohody. Reklamující strana obdrží písemné 
vyjádření o výsledku reklamace – záruční opravy. V případě neoprávněné reklamace hradí všechny náklady s tím spojené 
reklamující strana.  

6. Závěrem 
V případě jakýchkoli nejasností s tímto produktem nás neváhejte kontaktovat. Kontaktní adresa uvedena v hlavičce návodu. 
 
 
 
Kontaktní adresa: 

Xvent s.r.o.            
Poděbradská 289            
53009 Pardubice-Trnová 
Česká republika   
www.xvent.cz 


