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Rekuperaéni jednotky XHOUSE IIl. — XH3-035/XH3-050
Quick navod Vas provede rychlou instalaci vyrobku, ale v Zadném pripadé nenahrazuje kompletni plny navod. Kompletni navod k obsluze

k dispozici v dokumentech na nasich webovych strankach www.xvent.cz nebo si ho miZete stdhnout pomoci QR kddu.
Provéite, Ze v misté instalace jednotky na zed'v interiéru nevede Zadné elektrické ani jiné vedeni K pfeéteni QR kddu poZijte chytré
(napt.: plyn, voda etc.), které byste mohli p¥i instalaci narusit. Zkontrolujte, Ze sitové napajeni,  zafizeni, (mobilni telefon, tablet etc.)

Beauty in simplicity

Ujistéte se, Ze instalace jednotky neohrozi statiku budovy a spliuje
vSechny legislativni poZzadavky na bezpecnost.
Pfed zahajenim instalace zkontrolujte moZnost pfipojeni na
kanalizacni systém pro odtok kondenzatu z jednotky
1) PoufZiti jednotky
- Jednotka XH3 je vzduchotechnické zafizeni vyuZivajici technologii vétrani se
zpétnym ziskavanim tepla (teplotni rekuperaéni vyménik) a vihkosti

! na které chcete pfipojit jednotku spliiuje poZzadavky na napajeni jednotky (vyrobnl stitek) které je touto technologii vybaveno

(entalpicky vyménik) s moznosti integrovaného predehfivace nebo pripojeni

externiho predehfivace, ktery je napajen a ovladan primo z regulace jednotky
- Standardni ovladani jednotky je mozné pomoci vestavéného ovladace nebo webové aplikace (www.wifimodule.eu). Jednotku je mozné
pfipojit i ovladat pomoci nadfazeného systému BMS (protokol modbus RTU). Nastaveni jednotlivych parametr( jednotky je mozné provést
pomoci servisni aplikace (autorizovany servisni technik)

Jednotku Ize objednat ve 2 pritokovych variantich — pritok 350 m¥h (XH3-035-ECxxxxxxW-1A0) a pratok 500 m¥h (XH3-050-ECxxxxxxW-
1AO), muzZe byt provozovana ve dvou vétracich rezimech — manualnim (nuceném vétrani) nebo automatickém (vétrani dle kvality vzduchu)
- Jednotka je urcena do vnitfnich suchych prostor s teplotou v mistnosti od +5 °C do +40 °C a s max relativni vihkosti 70% nekondenzujici.

- Maximalni pracovni nadmofska vyska jednotky je 2000 m n. m..

predehievem). Pokud bude teplota pfivadéného vzduchu nizsi nez -20 °C muze dojit k automatickému rozvazeni vzduchového
vykonu, z diivodu ochrany pfed jejim moZnym poskozenim.

- Zakazané prostiedi, pouZivani, instalace jednotky:
- Jednotka nesmi byt pouzivana k odsavani hoticich nebo Zhnoucich latek, snadno vznétlivych nebo vybusnych plynt, agresivnich

'i médii, kapalin vSeho druhu, v prostfedi se zvySenym vyskytem nebo rizikem vybuchu, hoflavych latek a zvySenou prasnosti nebo

'j Privadéna teplota cerstvého vzduchu z venkovniho prostifedi muze byt v rozsahu od -20 °C do +40 °C (plati pro verzi s

vzduchem obsahuijici jiné skodlivé necistoty, s vétSim vyskytem kondenzujici vihkosti jako jsou napf.: koupelny, bazény, sauny apod.,
- Jednotka nesmi byt instalovana tésné nad ele. zasuvku, ele. krabicku (moZna netésnost kondenzatu), pod hoflavé materialy

Za skody zpUsobené nespravnym uzitim jednotek (napft.: vysouseni novostaveb), neruci vyrobce ani dodavatel. Riziko nese sam uZivatel.
2) Technické parametry

XHOUSE - 350 ( XH3-035) XHOUSE - 500 (XH3-050)
XH3-035-ECSOHRxx-1A0  XH3-035-ECSOERxxx-1A0  XH3-050-ECS0HR:xxx-1A0 XH3-050-ECSOERxxx-1A0
Typ rekuperaéniho vyméniku HRV - teplotni ERV - teplotni/vihkostni HRV - teplotni ERV - teplotni/vihkostni

Typ Bypassu mechanicky

Typ Xhouse

Nominalni vzduchovy wkon* m/h 300 (@350)/ 350 (@300) 400 (@350)/ 500 (@200)
Hladina hluku ** 37,2/39,8(58,8/61,4) 41,7/46,1(63,3/67.,7)
Hmotnost*++ 35 | 36 35 36
Napajeni jednotky 1~230/50-60
P¥ikon jednotky**** 245/279 1 1445/ 1479 (1885) 327/ 4281 1527/ 1628 (2050)
Proud jednotky**** 1,8/217/7,3(8,9) 2,4/3,117,6/8,4(10)
tepla % 92,3/91,3 81,6/80,3 90,4/88,8 79/77,5
Ucinnost rekuperace **
vlhkosti O - 58,2/56,2 - 55/54,3
Topny wykon integrovaného pfedehiewvu (at) 1200W (+15°C) 1200W (+15°C) 1200W (+13°C) 1200W (+13°C)
Druh kryti 20
Tiida energetické i¢innosti (SEC) ****** -39,3(A) / -42,5(A+) | -38,8(A) / -42,2 (A+) | -38,2 (A) / -41,8(A) ‘ -36,6 (A) / -40,8(A)

* Nominalni vzduchovy vykon 1. (pfi externi tlakové ztraté) /nomindini vzduchovy vykon 2. (pfi externi tlakové ztraté)

**Hladina akustického tlaku ve volném prostoru ve vzdélenosti 3 m (Q2) — vykon 1. / vykon 2. (akusticky vykon Lwa — vykon 1. /vykon 2.), pfi
externi tlakové ztraté 200Pa

***Hmotnost jednotky bez obalu

****Maximalni prikon, proud jednotky — vzduchovy vykon 1./2. bez pfedehfevu | vzduchovy vykon 1./2. s pfedehfevem (kratkodoby
maximalni pfikon, proud)

#*xx%()innost rekuperace tepla uvadéna pfi 70 % jmenovitého prétoku dle normy EN 308 nominalni vzduchovy vykon 1./2.

******Trda energetické ucinnosti (SEC) — nominalni vzduchovy vykon 1./ vykon 2. (energeticka tfida)

3) Instalace jednotky Xhouse

- minimalni instalaéni vzdalenosti - Povolené/zakazané instalani polohy
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Rekuperaéni jednotka musi byt instalovan a uvadéna do provozu v souladu se vSseobecnymi a v daném misté platnymi bezpecnostnimi
predpisy, osobou s odpovidajicim vzdélanim, zkuSenostmi a znalostmi prislusnych predpist, norem i pfipadnych rizik a moznych nebezpeci
nebo patfiéné vyskoleny servisni technik. NedodrZovani instalaéniho postupu muze vést k poskozeni jednotky, nespravné funkci, moiné
ujmé na zdravi a majetku uZivatele jednotky, nespravné funkci, mozné ujmé na zdravi a majetku uzivatele

Jednotka musi byt instalovana a nastavena (pravé/levé uspofadani) takovym zpisobem, aby smér proudéni vzduchu samotnou
jednotkou byl shodny s proudénim vzduchu ve vzduchotechnickém systému.

- Postup instalace jednotky

a) Vyndejte jednotku z baleni  b) Zaméite kotvici otvory dle c) zvolte spravné hrdlo pro odvod kondenzitu a montaz
' i instalacniho zaveésu (soucast baleni), sifonu dle objednané nebo zvolené verze jednotky
omoci vodovahy do roviny ustavte ~ R
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d) vyberte vhodny kondenzaéni sifon e) Nasroubujte kondenzacni sifon na \

s pfipojovacim zavitem G 5/4“. Sifon vypust dle zvoleného typu jednotky
G5/4"

zavodnéte 'j — — A= - Pied prvnim spusténim nebo po delsi odstavce
L— |\ jednotky zkontrolujte zavodnéni sifonu.

- Minimalni vvska sifonu musi bvt 200mm

g

g) pro lepsi orientaci mezi verzemi prava / leva,

vyuZijte schema nalepené mezi filtry
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f) pfipojte vzdchotechnické potrubi o0 3200 nebo 250mm k hrdldm dle zvolené verze
f) a) prava verze jednotky - XH3-035- f) b) leva verze jednotky - XH3-035-

ECSOxxPRW-xAO, XH3-050-ECSOxxPRW-  ECSOxxPLW-xAO, XH3-050-ECSOxxPLW-xAQ —
XA0, XH3-035-ECSOxxXUW-xAO, XH3- TOVARNI NASTAVENI, XH3-030ECSOxxXUW-
050-ECSOxxXUW-xAOQ, xAO, XH3-030ECSOxxXUW-xA0 ) ).
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- Vsechny spoje potrubi, které jsou pfipojené k jednotce musi byt dostatecné zatésnéné, aby nedochazelo k nechténym
netésnostem a tim naslednym problémdm nap¥.: kondenzacim. Pfipojené potrubi musi byt stejného priiméru jako pfipojna
hrdla jednotky. Pokud bude pouzité potrubi mensiho priméru maze to mit vliv na vzduchovy vykon jednotky a tim se mize
sniZit i Zivotnost ventilatort
- vybér hrdel, ktera budou vyuZita pro pfipojeni potrubi musi byt uréena jesté pfed nainstalovanim jednotky na zed’

- Jednotka umoznuje pfipojeni potrubi jak z vrchu jednotky (standardni osazeni) tak zboku jednotky (standardné zaslepena) viz ndvod

k pouZiti a instalaci na webu www.xvent.cz ve sloZce dokumentace

4) Elektroinstalace — pripojeni k elektrické siti
- Pfed zahajenim veskerych instalaénich praci se ujistéte, Ze zasuvka sitového napajeni, kterou chcete pouiit pro pfFipojeni
C jednotky, je vybavena ochrannym kontaktem (kolikem)

- Jednotka je vybavena napajecim kabelem se sitovou zastrckou o délce 1m, ktera zarover slouZi k odpojeni jednotky od sité,
jakoZto jedina moznost, jak odpojit jednotku od sité. Jednotka nedisponuje hlavnim vypinacem. Zasuvka, do které bude
jednotka pFipojena musi zlstat vidy pFistupna pro rychlé a bezpecné odpojeni jednotky.

- Prislusny proudovy okruh musi byt v rozvodu elektrické energie jistény maximalné 16 A.

- Tato jednotka spada do skupiny vyrobk s pFipojenim typu Y. JestliZe je napdjeci pfivod poskozen, musi byt nahrazen vyrobcem, jeho

servisnim stfediskem nebo kvalifikovanou osobou v oboru elektro s pfislusnou kvalifikaci a znalosti pfislusSnych norem a smérnic v dané

zemi, aby se zabranilo vzniku nebezpecné situace.
- Pfivodni napéti do jednotky 1~230V/50-60Hz nesmi byt nijak upravovano, jinak hrozi poniéeni elektrickych prvku jednotky.

- Jednotka je z hlediska ochrany pfed urazem elektrického proudu zafazena do kategorie spotiebici tfidy ochrany 1.
5) Regulace - pripojeni pfisluSenstvi k jednotce
- Pro spravny chod jednotky (v manualnim rezimu) k ni neni potteba nic dalSiho pripojovat. Jednotka je po instalaci pfipravena k
okamZitému pouZziti.
- Pro funkéni ovladani jednotky musi byt v instalovaném prostoru zajisténa dostupnost wifi sité s moZnosti pripojeni k internetu. Ovladani

jednotky je zajisténo pomoci webové aplikace na webové doméné ,wifimodule.eu”. Bez moznosti k pfipojeni k internetu nelze jednotku
ovladat pomoci aplikace

Verze 001-CZE (10.05.2026) Stranka2z8 D-502-0764


http://www.xvent.cz/

ent Xvent s.r.o.

Podébradska 289
Beauty in simplicity 53009 Pardubice-Trnova

A - Pro provoz v automatickém rezimu musite pfipojit pfislusenstvi ¢idla kvality vzduchu CO2 nebo RH
- Pred jakymkoliv vstupem do regulace vidy vypnéte jednotku hlavnim vypinacem

- Nastaveni jednotky na krytu regulace

- Pfepinanim pravé/levé jednotky: - pfepinani jmenovitého vykonu jednotky
° Poloha ,R“ — prava verze — tovarni nastaveni
° Poloha ,L“ —leva verze DETAILA y | Poloha 2. - tovarni
DETAILA i ‘ .= nastaveni
@ Prava verze — = /
= ] poloha vypinage R © @ N—
] ' © | Poloha 1.
Leva verze — .._R_ﬁ_J.__':_,‘ g Z/' IIII
poloha vypinace L 4 ’

- PFistup k regulaci — otevieni jednotky
- Nastaveni jednotky a elektro pfisluSenstvi zapojte v
regula¢nim box.

a) Povolte zajistovaci 2 ks Sroub krytu regulace b) Povolte prichodky a opatrné odejméte kryt regulace

| ———| Prlchodka pro ptipojeni pfislusenstvi napf.:
c¢idla kvality vzduchu, pfipojeni predehrevu,

: z V - . S \ vzduchu, etc...
[ﬁ—J Hlavni vypinac ‘

Prichodka pro kabel modbusu

Prichodka pro napajeci kabel

- J

- Pfipojeni elektro pfislusenstvi
- Regulace je osazena dvéma velikostmi konektord, kazdy PIN konektoru je oznacen Cislem, ktery je zaroven uveden i na zakladni desce regulace.
- Parita jednotlivych ¢isel konektor( se zna¢enim na desce regulace nesmi byt zaménéna. Jinak hrozi poSkozeni jednotky
- K pfipojeni jednotlivych komponent jsou pouZity pruzinové konektory s rucni aretaci vodice typu licna-lanko (musi byt opatfeno pevnou
koncovkou) i pevny drat v rozsahu dovoleného prifezl a odholeni:
¢ Maly konektor 0,2 az 0,5 mm2 -
¢ Velky konektor 0,2 aZ 2,5 mm2
- Pfed zasunutim vodice do svorek konektoru nejprve zmacknéte aretacni oranzové tlacitko. Nasledné vodic zasunte, uvolnéte aretaci a lehkym
zatazenim od svorky ovérte, Ze je vodic spravné zajistén. Pfi potiebé vyjmuti vodice ze svorky je postup stejny, ale opacné.
- Optimalni priafez vodi¢e musi byt zvolen dle skuteéné délky trasy vodi¢e, max. vSak muzZe byt prarez vodice:
Maly konektor — 0,5 mm2
Velky konektor - 2,5 mm2
Vsechny vodi¢e musi byt do jednotlivych PING konektort pFipojeny pfimérenou silou, aby nedoslo k jejich poskozeni nebo k
poskozeni elektrické desky. U vodiéi typu licna musi byt nalisovana koncovka (dutinka). \‘q\ E ZAN

@

Nasténny dratovy ovladac — objednaci kéd — XCONT-TR-CENT-COMFORT
- K jednotce lze jako pfisluSenstvi zapojit ndsténny dratovy ovladac (dale jen ovladag), ktery
slouzi k plnému ovladani jednotky. Ovlada¢ umoznuje

e Intenzivni vétrani — Boost

e Nocni vétrani — spusténi automatického no¢niho vétrani.

e  Zdakaznické menu pro nastaveni jednotlivych parametrd jednotky

e Signalizace chybovych hlasek jednotky
- Soucasti dodani ovladace je i 10m propojovaci kabel, ktery je na jednom konci zapojen do ovladace a na druhém konci je opatfen RJ
konektorem (samcem) pro pfipojeni k jednotce. Konec kabelu s RJ koncovkou pfipojte do RJ konektoru v jednotce

h. - Instalaci ovladace a ndvod k pouZivani uveden v samostatném navodu ,, MN-XCONT-TR-CENT-COMFORT", ktery je soucasti
dodavky pfislusenstvi

rj:.;m?@

]
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Dalkovy bezdratovy RF ovladac — objednaci kdd — RF-REMOTE-CONTROLLER
UWW - K jednotce Ize jako prislusenstvi pfipojit i dalkovy bezdratovy RF ovladac (déle jen RF ovladac), ktery slouZi k ovladani
LMXWM&% j dJ k IJd “p inuj T'dp’ J’ duch V, h vyk "y fech ’hJ— i fed . i
| : - jednotky. RF ovlada¢ umoznuje ovladani vzduchovych vykon( ve tfech stupnich — min(OFF) / stfed / max (Boost 10min)
@ "b“ "b‘“ — nominalni pritok — jednotlivé pritoky se vidy rovhomérné prepocitaji dle zvoleného nominalniho pratoku, reset

— T filtru, signalizaci chybovych hlasek jednotky K1 LEDI LEDI1
__Jle . , . ) - \
= E:::] s - Dosah bezdratového RF ovladacge je 50m | —> . — — . —
° ve volném prostoru 15 == \?/
000000000000 o o
EEEEEEEEEEEE
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Pfipojeni jednotky k nadfazenému systému BMS

- Jednotka je vybavena moznosti pfipojenim k nadfazenému systému BMS (dale jen BMS). Komunikace s jednotkou je zajisténa
™
m

C

A[3L]
GND[3Z]

pomoci komunikacniho protokolu Modbus RTU. Pripojeni jednotky k nadrazenému systému BMS musi provadét osoba
zpusobila, znald v oboru.
- Zapoj komunikaéni kabel do konektoru oznaceny 30 / 31 / 32 dodrzte logiku zapojeni.

- Pro zajisténi kabelu proti ndhodnému vytahnuti z regulace jednotky, pouZijte pfipravené zajistovaci body v prostoru regulace. oo
Propojovaci kabel protahnéte stfedovym prichodem jednotky do regulace. ® .' ®
| | - Komunikace jednotky s nadfazenym systémem BMS je feSeno komunikacnim protokolem Modbus RTU. Popis BMS
|——| protokolu resen v samostatném navodu k pouZziti ,,MN-XCONT-WIFI-MODBUS*

Pfipojeni AQS cidel AQS 2

- K regulaci jednotky je mozno pfipojit pfimo az dvé ¢idla AQS - AQS1 a AQS2 v libovolné kombinaci veli¢in CO,, RH a
Rn —Radon.
- Technické parametry cidel AQS pro pripojeni do jednotky — napajeni ¢idla 24VDC, analogovy vystup 0- 10VDC, max
prikon ¢idla 5W, analogové vstupni odpor cidla 100kQ

'j Pfi nastaveni typu cidel AQS pomoci servisni aplikaci (uréeno pro autorizované techniky) nebo v

nadfazeném systému BMS (Modbus RTU) je nastaveni pfimo v regulaci nefunkgéni.
ARS 1

i[49] GND
[48] +24Vv
[47] 0-10V

Pfipojeni externiho kontaktu EXT1 — ON/OFF JE—
- Regulace jednotky umozniuje pfipojeni externiho kontaktu pro vzdalené zapinani a vypinani jednotky (vzdédlené ovladani O ma
- Pomoci vzdaleného vypinace, spinace. V objektu jsou elektrické spotfebice vypinany jednim tlacitkem (systém total stop). \J
Jednotka za pomoci tohoto kontaktu maze byt do tohoto systému zarazena.
- Technické parametry externiho kontaktu EXT1
e  Spinané napéti 24VDC / 5mA, kontakt mGze zménit logiku spinani prepojenim klemovaciho mustku do logiky spin
nebo NO (tovarni nastaveni)

ON/OFF

Pfipojeni externiho kontaktu EXT2 — Boost
- Regulace jednotky umoZnuje pfipojeni externiho tlacitka (klapkovy vypinac s automatickym vracenim klapky — napf.: zvonkové
tlacitko s vratnou pruZinou) pro spusténi reZimu narazového vétrani po nastavenou dobu — BOOST (dale jen BOOST)
- Rezim BOOST je urcen pro narazové vyvétrani po urcitou dobu v prostorech se vznikem okamzité potreby vétrani napf.:
koupelna, zichod... ' L
- ReZim Boost lze spustit i bez pripojeni externiho tlacitka pfimo ve webové aplikaci nebo pomoci pfislusenstvi: Nasténnym \0‘
dratovy ovladacem — objednaci kdd — XCONT-TR-CENT-COMFORT — nastavitelna doba chodu (tovarni nastaveni - 1 min), Dalkovy (‘
bezdratovy RF ovladac — objednaci kéd — RF-REMOTE-CONTROLLER — po dobu 10min EOO
- Technické parametry externiho kontaktu — Boost

- Externi kontakt je navrZzen jako bezpotencidlni, spinané napéti 24 VDC / 5mA.

_|
Er: {11 %
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Externi elektricky predehfivac — (PREHEATER) — objednaci kdd — viz cenik
- K jednotce je moznost pripojit externi elektricky ohtivac — predehfev (pfislusenstvi) o max vykonu 1600W, max proudu 7A a napéti
1x230V. Doporuceny vykon ohfivace 1200W
Na svorky pfivodu elektrického napajeni nesmi byt pfipojeno nic jiného nez externi predehiev — odporova zatéz
A s maximalni jmenovitou hodnotou 1,6kW / 7A / 230V
Navrh spravného — optimalniho vykonu pfedehievu v kombinaci s nastavenim minimalni rychlosti jednotky pro provoz
! s predehfivacem musi byt navrZeno projektantem nebo osobou znalou v oboru vzduchotechnika se zohlednénim
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potrubniho rozvodu a viech podminek v misté instalace (napf.: tlakovou ztratu potrubi, primér potrubi, poZadavek na
minimalni pritok v potrubi, odstupové vzdalenosti od hoflavych latek, etc. ).
- Instalaci ohfivace — pfedehievu provedte dle pokynt vyrobce ohfivace napt.: smér proudéni, odstupové vzdalenosti od
jednotky, polohu ohfivace, vzdalenost teplotniho cidla od ohfivace, etc.
- Pokud vyrobce ohfivace — predehievu vyZzaduje dodrZzeni minimalni rychlosti v potrubi pro spravné fungovani ohfivace, musi £
byt feSeno samostatnou soucasti (napf.: diferenénim snimacem tlaku). Jednotka toto nezajistuje. @
- V pripadé nezajisténi snimani minimalni rychlosti vzduchu v potrubi, ktery pozaduje vyrobce ohfivace - predehievu, provozujte
jednotku minimalné na 50% jmenovitého vzduchového vykonu pfi pouZiti stejného priiméru potrubi, ktery odpovida priméru
pfipojovaciho hrdla.
- Vyrobce jednotky v Zadném pripadé neruéi za nespravny navrh, instalaci a pfipadnou nefunkénost nebo za skody zplisobené
ohtivacem - predehfevem.
- dalsi informace o instalaci, ovladani jednotky, servisu jsou uvedeny v plném navodu na webovych strankach www.xvent.cz

6. Prvni spusténi jednotky
- Pfepnéte hlavni vypinac z pozice 0 (OFF) do pozice 1 (ON) a vyckejte nez:
- LED diodu STATUS zacne svitit modfe — jednotka je pod napétim, ale vypnuta (OFF).
- LED diodu WIFI zacne blikat azurovou barvou — jednotka je pfipravena na parovani.
Signalizace LED status — provozni stavy

Signalizae stavu LED  Signalizae stavu LED STATUS

Popis vyznamu signalizace

STATUS - barva - typ signalizace
Cervena blikani obecna chyba jednotky
selend sviti vSe OK
blikani spusténa ukoncovacifaze - dochlazeni-jednotka se bude vypinat
modra sviti jednotka je vypnuta
oranzova sviti signalizace vymény filtru

Verze 001-CZE (10.05.2026) Stranka4z8 D-502-0764
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ZaloZeni uctu ve webové aplikaci wifimodule.eu
- Pro zprovoznéni jednotky si musite pomoci webové aplikace (APP) vytvorit svij uZivatelsky ucet, pomoci kterého budete jednotku ovladat.
- APP je vytvorena jako ,nativni“ - tzn. Ze se prizplsobi jakémukoliv zafizeni, které obsahuje webovy prohlize¢ a ma pfistup na internet.

- Pro zaloZeni uZivatelského Uctu postupujte nasledovné (navod je zobrazen v rozliseni pro chytry telefon):

1. Do webového prohlizece zadejte webovou adresu www.wifimodule.eu

Xvent s.r.o.
Podébradska 289
53009 Pardubice-Trnova

STATUS — LED dioda —
signalizuje provozni stavy
jednotky

WIFI — LED dioda —
signalizuje provozni stavy
pfipojeni jednotky k siti
wifi

2. Zalozte si novy Ucet, vyplnite registracni Udaje, heslo a registracni Udaje potvrdte. Po Uspésné registraci Vam je zaslan potvrzovaci email.

3. Pro dokonceni registrace musite potvrdit

W odkaz uvedeny v emailu

4. Odhlaste se a znovu se prihlaste na
webovou stranku www.wifimodule.eu $https:

Email address verification

Od odesilatele WifiModule
komu demo.xvent@xvent.cz

5. Vyplnte zaregistrovany email a heslo

To finish registration on wifimodule.eu please confirm your email address by clicking on following link:
wifimodule.eu/verification?email=demo.xven

Do not click on the link and please ignore this email in case you did not make any registration on wifimodule.eu

matOxvent.cz&code=FVC3krngtkekbEFk

6. Uspésné jste se prihlasili
do aplikace. ZaloZte budovu

7. Pojmenujte budovu, vyber
8. Menu

PFipojeni jednotky k uctu

9. Nastaveni, jednotka

=  WIFIMODULE ?

Start with creating new  BUILDING

. J

Xvent Home

TIME CONTROL

New building

Xvent Office
Europe/Amsterdam v,

Advanced configuration v

WIFIMODULE ?

MANUAL CONTROL *

A Home
£)  Schedule

B  Changepassword

Settings k P

Modes

(3 Profiles
il Units k
By  Buildings

9, Userconfiguration

[= Log out

10. Pridejte novou jednotku

11. Povolte kameru a
pojmenujte jednotku

12. Pomoci kamery nactéte QR kdd umistény na jednotce.
V pripadé, potreby prepiste SN a KEY ru¢né do aplikace, uloZte

= WIFIMODULE ?

XVENT HOME
Unis =
Sort by

Unit name -

Verze 001-CZE (10.05.2026)

New unit

Please scan QR code on WifiModule or rewrite
serial number and communication key manually.

¥vent House|

SN: 202280

KEY: KY72YSUDYKY?

last 24 hours

ent House

last 24 hours A

000000

KY7gYsUpYKY7

Stranka 5z 8

SN: e0e0ee

KEY: KY7gYSUDYKY?

Web address: : http://192.168.4.1

D-502-0764
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13. Zkontroluj LED dioda 14. Ve vadem zafizeni naleznéte wifi sit s ndzvem, ktery odpovida sériovému &islu vasi jednotky — SN:
STATUS WIFI blika azurovou 000000. Nazev sité je uveden na krytu regulace u QR — kédu
barvou. Pokud ne, postupuj
dle velkého manualu na = )

< Setting Wi-Fi

umisténého na webu

Wi-Fi [ ¢
\ . v MultiFas-intra a=
)

MultiFas-visitors “- =

WifiModule-000000 -

Other..
P
SAAViSO) Ask to Join Networks
oJE )
é Auto-Join Hotspot
Web address: : http:/192.168.4.1
\_ J
15. Pripojte se k této wifi siti 16. Do webového prohlizece 17. Nalezni wifi sit, ke které 18. Zadejte heslo a ulozZte
- bez pfipojeni k internetu zadejte adresu 192.168.4.1 bude jednotka pfipojena
r 15:50 il LTE mw f15;52 il = 1 ( 1459 56 m\ ( 14:59 il 56 N
S Sedi hadiis S 19216841 ERRS Ccs o 192.168.4.1 e e 192.168.4.1 [
W « = WiFi Settings = WiFi Settings

< Q 192.168.4.1
7 WifiModule-000000 * ()
G~ SSID S50
‘ Xvent Xvent {-52 dBm)
@ Find “192.168.4.1"

MultiFas-intra a=a

Password:
Password:
JaE_free a+ 0 Save “

JaE_radius @ = ( Your service organization
Your service organization

MultiFas-visitors a= Company name:
Company name:
Company address:

1 2131415161 7181910 Company address: o
Other... rechni I Technician's name:
BNE ; ( ylelal@l» echnician's name: il
E-mail:
Ask to Join Networks Afe . " ? ! d L) Phone:
Phone:
ABC @ Mezernik
< h m 9 > ¢ m
\ J \Z e \. J \—/
19. LED dioda WIFI zacne 20. Prihlaste se k wifi siti — internetu. Znovu se pfihlaste ke svému uctu v APP www.wifimodule.eu.
trvale svitit zelena kontrolka Zobrazi se VAm Uvodni automaticky rezim. Prepnéte do manudlniho rezimu

(blika zelené — slaby signal
oy 3 a & wifimodule.eu -
muZze trvat az 10ces zakladni - Na stupnici
obrazovka Xvent HOME ventilatord zvolte
2. rychlostni
Xvent Home TIME CONTROL MANUAL CONTROL .
- Pfipojeni stupen.
TIME CONTROL .
jednotky s
aktualné — - LED dioda
. < nastavenym as STATUS zméni
T rezimem e e barvu na zelenou
\_= e e ) provozu — never = (jednotka
v zakladnim v provozu) —
Xvent Xhouse * \ EaISta\dlelt“ jednotka se
9 alendar X
. Xvent Unit * rozbéhne na 2.
= R i e moments ag rychlostni stupen.
= Filters: @104 - Provozni stav )
— k Output: .. . , co: ¢ 8 Powel °
=T pfipojené on
L( 4 J jednotky

Tim je zakladni zprovoznéni jednotky dokonceno. V pfipadé jakychkoliv pochybnosti nebo vzniku jinych stavl nez je popsano v tomto
navodeé vyuzijte cely navod k pouziti umistény na webovych strankach spolecnosti Xvent v ¢asti dokumenty.
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7. Schéma pfipojeni elektro prisluSenstvi — signalizace
- misténi svorek v regulaci jednotky pro pripojeni elektrického pfislusenstvi + signalizace

/(LEDl - STATUS N (LEDI = STATUS USB))

SERVICE MODE

®) _:‘/:@ 9 EQ AUTHORIZED

°><) o,j]; 7

S Iliﬁc%llll/@.ﬁifpil ﬂn‘,ug :;_F“iEEI

‘MOD1 - RF

=%

jsweLk

\ \. //
FUSE-F 2Ti0aL 250v IEPE PREHEATER
555 230VAC

FUSE-F1 T3.154L 2sov [0~~wA—{0) < K—’ -|_ * =P 0000 mox 1,6kw /74
A ~ 1 IO OO == [0O
= Eﬁ Tp) Eﬁ ??g O ARS 2
ol [ B Sl I ~ ™
==: L] @
! 033
e L2 SQH o USBI 5¢ S
5 b e
E .

o

==

oeeE g ij

=
(M)
=
p=4

° 0O

3001-013-U-MB-V004

bl

\ BOOST ON/OFF AGS 1 ARQS 2
D-302-0694

-/
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8. Blokové schéma zapojeni jednotky XH3 bez predehievu (XH3-035-ECSOxxXUW-1A0, XH3-050-ECSOxxXUW-1A0)
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