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a) ndzev nebo ochranna znamka dodavatele XVENT a) nazev nebo ochrannd zndmka dodavatele XVENT
b) identifikaéni znacka modelu pouzivana dodavatelem, XH3-050-ECSOHRXXX-1A0 XH3-050-ECSOERXXX-1A0 b) identifika¢ni zna¢ka modelu pouzivand dodavatelem, XH3-050-ECSOHRXXX-1A0 XH3-050-ECSOERXXX-1A0
c) specificka spotfeba energie . c) specificka spotieba energie pro kazdé .
- kWh/(m2a| - kWh/(m2a|
pro kaidé klimatické pasmo; |o-C - cMiadné /(m2a) 83,0 (A+) 78,7 (A+) Klimatické pasmo; a tfida SEC SEC - chladné [kWh/(m2a) 79,6 (A+) 74,0 (A+)
a tiida SEC SEC - mirné kWh/(m2a) -43,4 (A+) -41,2 (A) SEC- miré _|kWh/(m2a) -40,5 (A) -37,7(A)
SEC - teplé kWh/(m2a) -18,1 (E) -17,1 (E) SEC-teplé  [kWh/(m2a) -15,5 (E) -14,3 (E)
tiida SEC A+ A tfida SEC A A
d) deklarovana typologie v RVU / NRVU RVU d) deklarovana typologie v souladu s ¢lankem 2 | RVU / NRVU RVU
souladu s ¢lankem 2 tohoto tohoto nafizeni
nafizent UVU /BVU BVU UVU /BVU BVU

e) typ pohonu, ktery je instalovén, nebo ma byt instalovan pohon s proménnou rychlosti e) typ pohonu, ktery je instalovan, nebo ma byt instalovan pohon s proménnou rychlosti

f) typ systému ZZT rekuperaéni - HRV rekuperacni - ERV ) typ systému ZZT rekuperacni - HRV rekuperacni - ERV
|&) tepelnd Gcinnost ZZT % 90,5 80 |8) tepelna Gcinnost ZZT % 90,5 80
h) maximalni pritok m3/h 400 400 h) maximalni pritok m3/h 400 400
i) elektricky ptikon pohonu ventildtoru véetné i) elektricky pfikon pohonu ventildtoru véetné zatizeni pro

zafizeni pro ovladani motoru pfi maximalnim w 238 245 ovlddani motoru pfi maximalnim pritoku w 238 245
pratoku

j) hladina akustického vykonu LWA dB 54 54 j) hladina akustického vykonu LWA dB 54 54
k) referenéni priitok m3/s 0,078 0,078 k) referenéni priitok m3/s 0,078 0,078
1) referenéni tlakovy rozdil Pa 50 50 1) referenéni tlakovy rozdil Pa 50 50
m) SPI W/(m3/h) 0,24 0,24 m) SPI W/(m3/h) 0,24 0,24
n) faktor fizeni a typologie CTRL _ n) faktor Fizeni a typologie fizeni CTRL

Fizeni faktor fizeni 0,65 faktor fizeni 0,85

o) fjfkllarova;ne: ma)jlma\n} wngjéi netésnost % 02 02 o) d:aklaro.vane maximalni vnjtrm El vr/1 wjejs| % 02 02
vnitini a vnéjsi netésnosti (%) netésnosti (%) u BVU nebo pfeneseni (pouze netésnost

u BVU nebo pfeneseni (pouze regeneradnich vyméniku tepla) a vnéjsi

regeneracnich vyménika netésnosti (%) u UVU vedenych do potrubi nitini

tepla) a vnéjsi netésnosti (%) | vnitini netésnost % 1,9 2,3 netésnost % 1,9 2,3
u UVU vedenych do potrubi

p) poloha a popis vizudlniho upozornéni na vyménu filtru u RVU pro
poutiti s filtrem, vEetné textu poukazujiciho na dllezitost pravidelné
vymény filtru pro vykon a energetickou téinnost jednotky

Vizualizace zaneseni filtru je na ovladadi, ktery je volné pfistupny a viditelny. Popsano v navodu.

vykon a energetickou Ucinnost jednotky

p) poloha a popis vizualniho upozornéni na vyménu filtru u RVU pro pouZiti s
filtrem, véetné textu poukazujiciho na dileZitost pravidelné vymény filtru pro

Vizualizace zaneseni filtru je na ovladaci, ktery je volné pfistupny a viditelny. Popsano v navodu.

privod/odvod vzduchu

q) u jednosmérnych vétracich systému navod k instalaci
regulovatelnych pfivodnich/odvodnich mfizek na fasadé pro pfirozeny

Popsano v manudlu na www.xvent.cz

q) u jednosmérnych vétracich systémi navod k instalaci regulovatelnych
pfivodnich/odvodnich mfiZek na fasadé pro pfirozeny pfivod/odvod vzduchu

Popséno v manualu na www.xvent.cz

r) internetova adresa navodu na demontdz v souladu s bodem 3.

www.xvent.cz

r) internetovd adresa navodu na demontaz v souladu s bodem 3.

www.xvent.cz




