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Pro větší byty a domy
Výměník pro rekuperaci tepla a vlhkosti
Vysoká flexibilita
Integrovaný předehřev 
Xhouse 350/500 je kompaktní a vysoce účinná jednotka 
pro rekuperaci tepla určená pro moderní rodinné domy 
a větší byty. Díky systému MultiFlow nabízí dvě varianty 
průtoku vzduchu v jedné jednotce (350/300 m³/h nebo 
500/400 m³/h), takže se dokonale přizpůsobí potřebám 
dané nemovitosti.

Zařízení využívá protiproudý výměník tepla (HRV) nebo 
entalpický výměník tepla (ERV) k rekuperaci tepla i vlhkosti. 
Integrovaný modul Wi-Fi, možnost připojení k systému 
chytré domácnosti (Modbus RTU) a automatický bypass 
zajišťují maximální komfort a snadné ovládání.

MULTIFLEX 
system
dělá jednotku mimořádně univerzální

Integrovaný předehřev + možnost externího 
dohřívače.

Wi-Fi modul integrovaný v jednotce (k dispozici 
webová aplikace Xvent) 
Propojení se systémy Smart Home (protokol 
Modbus RTU)

Tělo jednotky je vyrobeno z 
černého EPP (expandovaného 
polypropylenu) a zajištěno 
kovovým krytem.

Odnímatelný kovový 
kryt (RAL9016)

Nastavení jmenovitého průtoku  
v rozmezí 300 až 350 m³/h nebo  
v rozmezí 400 až 500 m³/h lze 
přepínat pomocí tlačítka na těle 
jednotky či přes webovou aplikaci.

Izolovaná hrdla EPP pro připojení 
potrubí napřímo či ze strany.

Automatický 2-klapkový bypass

Xhouse 350 
dva možné jmenovité průtoky: 

300 nebo 350 m³/h

Xhouse 500 
dva možné jmenovité průtoky: 

400 nebo 500 m³/h

Filtry s dlouhou životností – filtrační třídy M5 
(ePM 10 55%), alt. F7 (ePM1 50%)

Nástěnný ovládací panel jako 
volitelné příslušenství.

Přepínání mezi levou a pravou verzí 
pomocí tlačítka na těle přístroje.

Skvělý výkon 
 
Levá a pravá verze v jednom

MultiFlow 
300–350 a 400–500 m3/h

Nízká hmotnost (pouhých 35 kg)

Nízké SFP = 
Nízká spotřeba  
energie

ETA

ETA 
Oodtah vzduchu

ODA

ODA 
Venkovní vzduch

EHA

EHA 
Výfukový vzduch 

SUP

SUP 
Přívod vzduchu
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NASKENUJTE PRO 
DALŠÍ INFORMACE

LEVÉ PROVEDENÍ PRAVÉ PROVEDENÍ
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Všeobecná data 
Xhouse 350

XHOUSE 350

XH3-035-ECS0HR 
XXX-1A0

XH3-035-ECS0ER 
XXX-1A0

XH3-035-ECS0HR 
XXX-1A0

XH3-035-ECS0ER 
XXX-1A0

TYP VÝMĚNÍKU – HRV ERV HRV ERV

JMENOVITÝ PRŮTOK VZDUCHU * m3/h 300 300 350 350

"ÚČINNOST EN 13141-7 
TEPELNÁ / VLHKOSTNÍ ****

%
92,2 83,5 91,3 81,6

"ÚČINNOST EN 13141-7 
TEPELNÁ / VLHKOSTNÍ **** - 71,3 - 68

AKUSTICKÝ TLAK ** dB(A) 37,2 37,2 39,8 39,8

JMENOVITÝ PŘÍKON * W 70 73 99 102

ROZMĚRY / PRŮMĚR HRDEL mm 830x760x550 / ø 200 vnitřní, 250 vnější 

NAPÁJENÍ V/Hz 1 ~ 230 / 50–60

IP KRYTÍ IP 20

VÁHA *** kg 35

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 
(SEC) A+ / A+ / E

* Jmenovitý průtok je uveden při  
   vnější tlakové ztrátě 200 Pa

**  LpA ve volném prostoru ve  
vzdálenosti 3 m, Q2, jmenovitý 
průtok vzduchu

***  Hmotnost jednotky bez obalu ****  Účinnost udávána na 70 % 
jmenovitého průtoku podle normy 
EN 308

* Jmenovitý průtok je uveden při  
   vnější tlakové ztrátě 200 Pa

**  LpA ve volném prostoru ve  
vzdálenosti 3 m, Q2, jmenovitý 
průtok vzduchu

***  Hmotnost jednotky bez obalu ****  Účinnost udávána na 70 % 
jmenovitého průtoku podle normy 
EN 308

Všeobecná data 
Xhouse500

XHOUSE 500

XH3-050-ECS0HR 
XXX-1A0

XH3-050-ECS0ER 
XXX-1A0

XH3-050-ECS0HR 
XXX-1A0

XH3-050-ECS0ER 
XXX-1A0

TYP VÝMĚNÍKU – HRV ERV HRV ERV

JMENOVITÝ PRŮTOK VZDUCHU * m3/h 400 400 500 500

"ÚČINNOST EN 13141-7 
TEPELNÁ / VLHKOSTNÍ ****

%
90,5 80 88,8 77

"ÚČINNOST EN 13141-7 
TEPELNÁ / VLHKOSTNÍ **** - 65 - 59,9

AKUSTICKÝ TLAK ** dB(A) 35,6 35,6 37,3 37,3

JMENOVITÝ PŘÍKON * W 225 232 352 360

ROZMĚRY / PRŮMĚR HRDEL mm 830x760x550 / ø 200 internal, 250 external

NAPÁJENÍ V/Hz 1 ~ 230 / 50–60

IP KRYTÍ IP 20

VÁHA *** kg 35

TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 
(SEC) A+ / A+ / E

Rozměry 
Xhouse 350|500 Kód produktu

Hmotnost Velikost 
palety

(W x L x H)*

Kusy na 
paletěBrutto Netto

kg mm max. ks

Xhouse 350|500 XH3-035...
XH3-050... 37 35 1200x800x2460 4

* Balení obsahuje: jednotku Xhouse, montážní lištu, stručný návod k použití a bezpečnostní pokyny

760mm

 8x Hrdlo pro 
připojení

ø 200mm vnitřní
ø 250mm vnější

5

Možné boční připojení  
pro flexibilní instalaci.  

(krytky v balení).

830mm

SFP / SPI 
Xhouse 350|500 SFP

Jmenovitý 
průtok 

ECODESIGN
(m3/h)

Spotřeba 
energie  

ventilátor (W)

Spotřeba 
energie  

ovládání (W)

Spotřeba 
energie  

– kompletní 
jednotka (W)

SPI
(W/m3/h)

XH3-035 (300m3/h) 0,210 210 44 3 47 0,22

XH3-035 (350m3/h) 0,240 245 59 3 62 0,25

XH3-050 (400m3/h) 0,230 280 64 3 67 0,24

XH3-050 (500m3/h) 0,340 350 119 3 122 0,35

550mm

Mechanický přepínač 
pro nastavení  

- levé/pravé provedení 
- nominálního průtoku 

vzduchu

Ovládání 
Xhouse 350|500

WI-FI
DRÁTOVÝ NÁSTĚNNÝ

 
DOTYKOVÝ OVLADAČ

RF DÁLKOVÉ

OVLÁDÁNÍ

TYP OVLÁDÁNÍ WI-FI MODUL
zabudovaný

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
XCONT-TR-CENT-COMFORT

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
RF-REMOTE-CONTROLLER

PŘIPOJENÍ přes Web-Server
(PC/smartphone)

LAN kabel
(10m v balení)

RF
(bezdrátový)

NASTAVENÍ REŽIMU 
AUTOMAT / MANUÁL   
INDIKÁTOR 
(FILTRY / CHYBA)   
AKTIVACE BOOSTU   
AKTIVACE BYPASSU 
(„FREECOOLING“) 

automaticky / manuálně


automaticky / manuálně 
NASTAVENÍ OFFSETU
(ROZVÁŽENÍ 
VENTILÁTORŮ)   

ČASOVAČ   
BMS MODBUS RTU MODBUS RTU -

POUZE VERTIKÁLNÍ MONTÁŽ NA STĚNU!



Technická data 
Xhouse 350
nastavení 350m3/h

TEPELNÝ VÝMĚNÍK (HRV) ENTALPICKÝ VÝMĚNÍK (ERV) 

XH3-035-ECS0HRXAS-0A0 XH3-035-ECS0ERXAS-0A0

RYCHLOSTNÍ STUPEŇ
PRŮTOK 

VZDUCHU 
 (m3/h)

TEPELNÁ 
ÚČINNOST  
% (EN308)

PROUD (A) PŘÍKON 
(W)

PRŮTOK 
VZDUCHU 

 (m3/h)

TEPELNÁ 
ÚČINNOST

(EN308)

VLHKOSTNÍ 
ÚČINNOST 

(EN308)
PROUD (A) PŘÍKON 

(W)

MIN 50 95,5 0,14 13 50 90,3 84,2 0,15 13

MID 240 91,5 0,45 58 240 81,9 68,5 0,5 60

MAX 350 88,8 1,37 194 350 77 59,9 1,40 197

ECODESIGN * 245 91,3 0,50 65 245 81,6 68 0,52 67
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EFFICIENCY DIAGRAM - HRV - XH3-035-ECS0HR 
XXX-1A0

Temperature % efficiency (EN308)
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EFFICIENCY DIAGRAM - ERV - XH3-035-ECS0ERXXX-1A0

ÚČINNOST REKUPERACE (HRV)
XH3-035-ECS0HRXAS-0A0

ÚČINNOST REKUPERACE (ERV)
XH3-035-ECS0ERXAS-0A0

Technická data 
Xhouse 350
nastavení 300m3/h

TEPELNÝ VÝMĚNÍK (HRV) ENTALPICKÝ VÝMĚNÍK (ERV) 

XH3-035-ECS0HRXAS-0A0 XH3-035-ECS0ERXAS-0A0

RYCHLOSTNÍ STUPEŇ
PRŮTOK 

VZDUCHU 
 (m3/h)

TEPELNÁ 
ÚČINNOST  
% (EN308)

PROUD (A) PŘÍKON 
(W)

PRŮTOK 
VZDUCHU 

 (m3/h)

TEPELNÁ 
ÚČINNOST

(EN308)

VLHKOSTNÍ 
ÚČINNOST 

(EN308)
PROUD (A) PŘÍKON 

(W)

MIN 50 95,5 0,14 13 50 90,3 84,2 0,15 13

MID 200 92,5 0,39 43 200 84 72,3 0,43 45

MAX 300 90 1,05 144 300 79,1 63,5 1,10 147

ECODESIGN * 210 92,2 0,39 49 210 83,5 71,3 0,41 50
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EFFICIENCY DIAGRAM - HRV - XH3-035-ECS0HR 
XXX-1A0

Temperature % efficiency (EN308)
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EFFICIENCY DIAGRAM - ERV - XH3-035-ECS0ERXAx-xA0
ÚČINNOST REKUPERACE (HRV)

XH3-035-ECS0HRXXX-1A0
ÚČINNOST REKUPERACE (ERV)

XH3-035-ECS0ERXXX-1A0

VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA (HRV, ERV)VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA (HRV, ERV)
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Performance characteristic - XH3-035 - Nominal airflow 350m3/h

min

medium

nominal

Working
zone
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D
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a)
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D
 (P

a)

PRŮTOK VZDUCHU (m3/h)
AIRFLOW (m3/h)PRŮTOK VZDUCHU (m3/h)

Vlhkostní účinnost (EN308) Vlhkostní účinnost (EN308)
Tepelná účinnost (EN308)                    Tepelná účinnost (EN308)                    

PRŮTOK VZDUCHUPRŮTOK VZDUCHU

Ú
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N

O
ST

Ú
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N

O
ST

Tepelná účinnost (EN308)
Tepelná účinnost (EN308)

Pracovní 

rozsah

Pracovní 

rozsah

* při 70 % jmenovitého průtoku vzduchu * při 70 % jmenovitého průtoku vzduchu



Technická data 
Xhouse 500
nastavení 500m3/h

TEPELNÝ VÝMĚNÍK (HRV) ENTALPICKÝ VÝMĚNÍK (ERV) 

XH3-050-ECS0HRXAS-0A0 XH3-050-ECS0ERXAS-0A0

RYCHLOSTNÍ STUPEŇ
PRŮTOK 

VZDUCHU 
 (m3/h)

TEPELNÁ 
ÚČINNOST  
% (EN308)

PROUD (A) PŘÍKON 
(W)

PRŮTOK 
VZDUCHU 

 (m3/h)

TEPELNÁ 
ÚČINNOST

(EN308)

VLHKOSTNÍ 
ÚČINNOST 

(EN308)
PROUD (A) PŘÍKON 

(W)

MIN 110 93,6 0,24 18 110 83,3 76,5 0,26 19

MID 360 88,6 0,78 75 360 76,6 59,3 0,8 77

MAX 500 85,9 2,60 387 500 72,3 52,9 2,65 392

ECODESIGN * 350 88,8 0,90 124 350 77 59,9 0,93 127

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

-50 50 150 250 350 450 550

EF
FI

CI
EN

CY
 (%

)

FLOW RATE (m3/hr)

EFFICIENCY DIAGRAM - HRV - XH1-050-ECS0HR 
XXX-1A0

Temperature % efficiency (EN308)
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EFFICIENCY DIAGRAM - ERV - XF1-050-ECS0ERXXX-1A0
ÚČINNOST REKUPERACE (HRV)

XH3-050-ECS0HRXAS-0A0
ÚČINNOST REKUPERACE (ERV)

XH3-050-ECS0ERXAS-0A0

Technická data 
Xhouse 500
nastavení 400m3/h

TEPELNÝ VÝMĚNÍK (HRV) ENTALPICKÝ VÝMĚNÍK (ERV) 

XH3-050-ECS0HRXAS-0A0 XH3-050-ECS0ERXAS-0A0

RYCHLOSTNÍ STUPEŇ
PRŮTOK 

VZDUCHU 
 (m3/h)

TEPELNÁ 
ÚČINNOST  
% (EN308)

PROUD (A) PŘÍKON 
(W)

PRŮTOK 
VZDUCHU 

 (m3/h)

TEPELNÁ 
ÚČINNOST

(EN308)

VLHKOSTNÍ 
ÚČINNOST 

(EN308)
PROUD (A) PŘÍKON 

(W)

MIN 110 93,6 0,24 18 110 86,3 76,5 0,26 19

MID 225 91 0,59 75 225 82 67 0,6 77

MAX 400 87,8 1,60 227 400 75,2 57 1,62 230

ECODESIGN * 280 90,5 0,57 71 280 80 65 0,58 72

* při 70 % jmenovitého průtoku vzduchu
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EFFICIENCY DIAGRAM - HRV - XH3-050-ECS0HR 
XXX-1A0

Temperature % efficiency (EN308)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

EF
FI

CI
EN

CY
 (%

)

FLOW RATE (m3/hr)

Humidity efficiency % (EN308) Temperature % efficiency (EN308)

EFFICIENCY DIAGRAM - ERV - XH3-050-ECS0ERXXX-1A0

ÚČINNOST REKUPERACE (HRV)
XH3-050-ECS0HRXAS-0A0

ÚČINNOST REKUPERACE (ERV)
XH3-050-ECS0ERXAS-0A0

VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA (HRV, ERV)VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA (HRV, ERV)
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Performance characteristic - XH3-050 - Nominal airflow 500m3/h
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Performance characteristic - XH3-050 - Nominal airflow 500m3/h
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nominal

Working range
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AIRFLOW (m3/h)

Pracovní rozsah
Pracovní rozsah

PRŮTOK VZDUCHU (m3/h) PRŮTOK VZDUCHU (m3/h)

Vlhkostní účinnost (EN308) Vlhkostní účinnost (EN308)Tepelná účinnost (EN308)                    Tepelná účinnost (EN308)                    Tepelná účinnost (EN308) Tepelná účinnost (EN308)

PRŮTOK VZDUCHU PRŮTOK VZDUCHU PRŮTOK VZDUCHU
PRŮTOK VZDUCHU
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* při 70 % jmenovitého průtoku vzduchu
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Akustická data 
Xhouse 350
nastavení 300m3/h

XHOUSE 350 (HRV, ERV) 
AKUSTICKÝ 

VÝKON

AKUSTICKÝ TLAK

(ve volném poli na 
odrazové rovině)XH3-035-ECS0xRXAS-xA0

PRŮTOK VZDUCHU (m3) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)] LPA (dB) in 1m LPA (dB) in 3m

MIN dB 5,4 20,3 27,2 28,4 25,7 17,4 11,0 11,2 39,2 25,1 <20

MID dB 21,0 37,7 39,2 37,9 39,5 34,5 25,3 18,6 49,3 35,1 27,7

MAX dB 24,5 47,6 49,3 46,0 51,1 42,6 37,6 30,6 58,8 44,7 37,2

ECODESIGN * dB 25,3 37,8 38,9 37,5 39,3 34,7 25,2 18,2 49,6 35,4 28,0

XHOUSE 350 (HRV, ERV) AKUSTICKÝ 

VÝKONXH3-035-ECS0xRXAS-xA0

VĚTĚV 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)]

ODA dB 39,4 44,8 46,5 31,8 38,0 32,9 34,0 22,6 55,0

SUP dB 48,8 60,3 50,4 50,2 49,9 48,0 45,4 36,9 66,1

ETA dB 41,4 41,0 46,7 34,7 35,7 33,8 33,9 26,2 55,4

EHA dB 49,9 57,0 51,3 47,6 55,4 50,6 49,8 42,2 66,0

Akustická data 
Xhouse 350
nastavení 350m3/h

XHOUSE 350 (HRV, ERV) 
AKUSTICKÝ 

VÝKON

AKUSTICKÝ TLAK

(ve volném poli na 
odrazové rovině)XH3-035-ECS0xRXAS-xA0

PRŮTOK VZDUCHU (m3) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)] LPA (dB) in 1m LPA (dB) in 3m

MIN dB 5,4 20,3 27,2 28,4 25,7 17,4 11,0 11,2 39,2 25,1 <20

MID dB 19,4 38,4 41,7 38,9 40,3 36,0 27,6 20,6 50,8 25,1 <20

MAX dB 25,3 47,9 51,8 48,4 54,0 45,2 40,6 34,1 61,4 36,7 29,2

ECODESIGN * dB 22,7 42,2 42,5 40,3 41,8 37,3 30,0 22,4 52,6 38,5 31,0

XHOUSE 350 (HRV, ERV) AKUSTICKÝ 

VÝKONXH3-035-ECS0xRXAS-xA0

VĚTĚV 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)]

ODA dB 39,4 46,5 48,7 34,3 42,2 36,1 35,8 25,2 57,0

SUP dB 48,9 59,7 53,1 53,9 52,0 51,1 48,8 39,8 67,7

ETA dB 40,1 43,4 48,7 37,5 39,7 36,2 37,0 29,5 56,9

EHA dB 48,4 57,5 53,5 50,4 56,7 52,8 51,5 44,7 67,7

Akustická data 
Xhouse 500
nastavení 400m3/h

XHOUSE 500 (HRV, ERV) 
AKUSTICKÝ 

VÝKON

AKUSTICKÝ TLAK

(ve volném poli na 
odrazové rovině)XH3-050-ECS0xRXAS-xA0

PRŮTOK VZDUCHU (m3) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)] LPA (dB) in 1m LPA (dB) in 3m

MIN dB 14,6 26,5 31,9 35,1 32,2 22,8 16,5 12,2 43,8 29,7 22,2

MID dB 19,3 37,7 44,2 46,1 45,6 38,6 29,0 24,4 55,4 41,2 33,8

MAX dB 25,3 46,9 52,4 53,8 52,5 47,2 39,2 35,3 63,3 49,1 41,7

ECODESIGN * dB 19,9 38,2 43,5 44,3 44,1 37,1 27,6 23,0 54,0 39,9 32,4

XHOUSE 500 (HRV, ERV) AKUSTICKÝ 

VÝKONXH3-050-ECS0xRXAS-xA0

VĚTĚV 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)]

ODA dB 38,5 42,8 49,1 41,9 39,5 38,0 34,7 31,1 56,3

SUP dB 46,7 58,3 54,4 52,4 54,5 51,5 48,9 41,8 67,2

ETA dB 37,4 45,6 51,0 39,5 40,8 37,0 35,6 30,0 56,9

EHA dB 45,8 58,3 54,0 56,3 50,6 50,5 45,2 37,3 67,1

Akustická data 
Xhouse 500
nastavení 500m3/h

XHOUSE 500 (HRV, ERV) 
AKUSTICKÝ 

VÝKON

AKUSTICKÝ TLAK

(ve volném poli na 
odrazové rovině)XH3-050-ECS0xRXAS-xA0

PRŮTOK VZDUCHU (m3) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)] LPA (dB) in 1m LPA (dB) in 3m

MIN dB 14,6 26,5 31,9 35,1 32,2 22,8 16,5 12,2 43,8 29,7 22,2

MID dB 20,8 40,7 46,3 47,9 47,2 41,1 31,9 27,8 57,3 43,2 35,7

MAX dB 29,2 49,5 56,8 59,4 56,2 52,0 44,4 40,2 67,7 53,6 46,1

ECODESIGN * dB 23,1 42,9 49,3 49,9 47,9 42,5 33,9 29,6 59,2 45,1 37,6

XHOUSE 500 (HRV, ERV) SOUND 

POWER 

LEVEL XH3-050-ECS0xRXAS-xA0

VĚTĚV 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz LWA [dB (A)]

ODA dB 41,0 45,1 52,6 46,7 42,8 42,0 39,0 35,7 59,7

SUP dB 48,1 60,8 59,3 58,7 59,1 57,3 54,1 46,9 71,6

ETA dB 39,9 48,5 55,8 43,5 44,1 41,2 40,7 34,9 60,9

EHA dB 47,8 61,1 58,6 60,7 55,0 56,5 50,7 42,0 70,8

* při 70 % jmenovitého průtoku vzduchu

* při 70 % jmenovitého průtoku vzduchu

* při 70 % jmenovitého průtoku vzduchu

* při 70 % jmenovitého průtoku vzduchu



XH3
Xhouse

050
Výkon 
400 –500 m3/h

035
Výkon 
300 – 350 m3/h

EC
Ventilátor 
s EC motory

R
Pravé provedení
(standard)

L
Levé provedení

0
Reserve

1
Mechanický
bypass

HR
Tepelný výměník

ER
Entalpický výměník

S0
Bez 
dohřívače

P
S 
předehřevem

A
Standardní 
barva

W
Wi-Fi
regulace

X
Bez 
předehřevu

XH3-035-EC S0 HR X R  W-1 A 0

Xvent s.r.o.

Poděbradská 289,
53009 Pardubice
Czech Republic

+420 467 070 233
office@xvent.cz

www.xvent.cz

Kódování
Xhouse 350 | 500

U
Univerzální 
provedení

Xhouse musí být provozován ve vnitřním a suchém
prostoru s teplotou mezi 

+5°C až +40°C.

Jednotku lze instalovat na zeď (vodorovně, svisle) i na strop. 

Upevnění se provádí pomocí samořezných šroubů a podložek do připravených otvorů v těle z EPP. 

 

Xhouse vybavený tepelným výměníkem může produkovat kondenzát, proto je nutné odříznout 

příslušný odtok kondenzátu a připojit kondenzační hadici!

Potrubní dohřívač – externí potrubní dohřívač vzduchu s vý-

konem 800 W s nastavením požadované teploty – s externím 

teplotním čidlem.

Potrubní dohřívač

EOKO2-200-1,2-1-D

Potrubní předehřívač

EOKO2-200-1,2-1-B

Potrubní předehřívač - externí předehřívač vzduchu s výko-

nem 1200 W jako dodatečná ochrana proti zamrznutí

Duct water-heater/cooler (ø 160mm) - external duct water 

coil heater/cooler.
Kanálový vodní 
ohřívač/chladič

CWC-160-3

Příslušenství 
Xhouse 350 | 500

NÁHRADNÍ FILTRY (vždy sada 2 ks)

M5 - Coarse 90% 
ISO 16890

F7 - ePM1 50 % 
ISO 16890

F9 - ePM1 80 % 
ISO 16890

G4 s aktivním uhlím
ePM2,5 60% ISO 16890

XH3-035/050-FILTER-M5 XH3-035/050-FILTER-F7 XH3-035/050-FILTER-F9 XH3-035/050-FILTER-G4/AC

Nástěnný ovladač (včetně 10m kabelu) – možnost ovládání 

průtoku vzduchu (7 rychlostí), režimu větrání, bypassu, reži-

mu boost a volného chlazení. Filtr a dioda signalizace poruchy 

Nástěnný ovladač

XCONT-TR-CENT-COMFORT 

RF dálkové ovládání – možnost ovládání průtoku vzduchu a 

boostu. Dioda indikující stav filtru a chyby. Napájení bateriemi 

(baterie jsou součástí balení). Přijímač je standardně zabudo-

ván v rekuperační jednotce.

RF ovladač

RF-REMOTE-CONTROLLER

Po přepnutí jednotky do automatického režimu je průtok vzduchu regulován na základě koncentrace CO2 / RH v míst-

nosti. Kombinovaný senzor vždy zaznamenává nejvyšší naměřenou hodnotu.

Slučovač čidel kvality vzduchu - do slučovače

můžete zapojit až 8 čidel kvality vzduchu (1 slučovač = až 8 

čidel CO2 nebo RH - nelze kombinovat)

ČIDLA KVALITY VZDUCHU

Nástěnné - kabelové Podomítkové Potrubní Nástěnné bezdrátové

CO2
NL-ECO-CO2-P1I1 NL-ECO-CO2-MINI-D-P1I1 NL-ECO-CO2-D-P1I1 NLB-CO2-5-MRF-P1I1

RH NL-ECO-RH-P1I1 NL-ECO-RH-MINI-D-P1I1 NL-ECO-RH-D-P1I1 NLB-RH+T-MRF-P1I1

CO2 + RH NLII-CO2+RH-D-P1I1 - - NLB-CO2+RH+T-5-MRF-P1I1

PŘIJÍMAČ PRO BEZ-
DRÁTOVÁ ČIDLA

- - - NL-MRF-RX-CO2+RH-P1I1

Radon čidlo - Senzor pro monitorování aktivity radonu v 

reálném čase a řízení ventilace. Po přepnutí jednotky do au-

tomatického režimu se průtok vzduchu reguluje na základě  

koncentrace radonu v místnosti.

Radon čidlo

NL-ADS-RN3

AQS slučovač

PRO-SUM-08-D-P1I1


