UVEDEN| DO PROVOZU

Centralni HRU XVENT s regulaci WIFI

Xent

Beauty in simplicity




Moznosti provedeni servisniho nastaveni jednotky
,»,Prvni spusténi jednotky - uvedeni do provozu“

Mozné zpusoby provedeni:

1. HARDWAROVE NASTAVENI = bez WIFI/PC (omezené moznosti nastaveni)

|.  Mechanické prepinace
Il. Jumperova pole

lll. Nasténny dratovy ovladac (prislusenstvi)

2. WIFI OFFLINE (nastaveni pres PC/chytry telefon pres WIFI sit generovanou HRU jednotkou)
3. WIFI ONLINE (pripojeni jednotky do lokalni sité WIFI s pristupem na internet)

4. USB disk (predem pripravenym/zkopirovanym konfiguracnim souborem .txt)



Moznosti provedeni servisniho nastaveni jednotky
,»,Prvni spusténi jednotky - uvedeni do provozu“

Mozné zpusoby provedeni:

1. HARDWAROVE NASTAVENI = bez WIFI/PC (omezené moznosti nastaveni)

|.  Mechanické prepinace
Il. Jumperova pole

lll. Nasténny dratovy ovladac (prislusenstvi)

2. WIFI OFFLINE (nastaveni pres PC/chytry telefon pres WIFI sit generovanou HRU jednotkou)
3. WIFI ONLINE (pripojeni jednotky do lokalni sité WIFI s pristupem na internet)

4. USB disk (predem pripravenym/zkopirovanym konfiguracnim souborem .txt)



1. HARDWAROVE NASTAVENI

PREPINACE

1. Nastaveni ,,Pravostranné a Levostranné“ verze

(Plati pouze pro jednotky bez predehrevu)

o Poloha ,R" — prava verze — tovarni nastaveni
o Poloha,L"” - leva verze

Prava verze - tovarni nastaveni

Leva verze
Obr. 36 -
4.2.3. Nastaveni — prepinani jmenovitého vykonu jednotky

- Jednotka disponuje pfepindnim nominalniho vzduchového vykonu 150m?/h a 200m3/h

- Nastaveni pozadovaného vzduchového vykonu se provede prepnutim pfepinaci (pozice 19.) do polohy:
o Poloha,150" - jmenovity vzduchovy vykon 150m/h
o Poloha, 200" - jmenovity vzduchovy vykon 200m?/h- tovarni nastaveni

2. Nastaveni "Jmenovitého prut

Moznost snizeni nominalniho pratoku o 50m37h (10

4.2.3. Nastaveni — prepinani jmenovitého vykonu jednotky
- Jednotka disponuje pfepindnim nominalniho vzduchového vykonu 150m?/h a 200m3/h
- Nastaveni pozadovaného vzduchového vykonu se provede prepnutim prepinaci (pozice 19.) do polohy:
o Poloha,150" - jmenovity vzduchovy vykon 150m*/h
o Poloha 200" - jmenovity vzduchovy vykon 200m?/h— tovarni nastaveni

1IN

Jmenovity vzduchovy vykon 150m®/h

150 | 200

Obr. 37 S



Nastaveni pomoci JUMPEROVEHO pole:
1. Nastaveni AQS
2. Nastaveni NC/NO logik externich kontaktu
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Nastaveni pomoci dratového ovladace «Y O
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(PRISLUSENSTVI): Verze 002 - CZE (25.5.2025) 40 D-502-0461
Vstup do nastaveni SniZovani ¢asu béhu ZvySovani casu béhu
1. Nastaveni casu BOOSTu teplotnich podminek
v zdkaznickém menu
*!ﬂ l (
V4 oy 7 o v ) A » &!
2. Nastaveni Offsetu ventilatoru (pretlak) S r YAl
] A
3. Nastaveni podminek automatického bypassu I . (A 4 % &
% v O : LS. v C)
Obr. 56
- Moznosti nastaveni teplotnich podminek Tab. 14

Nastaveni minimalnich teplotnich Zobrazena LED dioda na $kéle ovladace

podminek pro spusténi bypassu 1 2
Maod SET 1 SET 2
Teplotni podminky - exteriér / interiér 19°C / 22°C 19°C / 25°C

hystereze 2°C
Zvyraznéné hodnoty - tovarni nastaveni



Moznosti provedeni servisniho nastaveni jednotky
,»,Prvni spusténi jednotky - uvedeni do provozu“

Mozné zpusoby provedeni:

1. HARDWAROVE NASTAVENI = bez WIFI/PC (omezené moznosti nastaveni)
|. Prepinace
Il. Jumperova pole

lll. Nasténny dratovy ovladac

2. WIFI OFFLINE (nastaveni pres PC/chytry telefon pres WIFI sit generovanou HRU jednotkou)

3. WIFI ONLINE (pripojeni jednotky do lokalni sité WIFI s pristupem na internet)

4. USB disk (predem pripravenym/zkopirovanym konfiguracnim souborem .txt)



Postup po spusténi jednotky:

1. Chytry telefon (PC) pripojite k WIFI siti generované HRU jednotkou
« Nazev WIFI sité = Sériové Cislo (SN) WIFI modulu uvedeného na jednotce
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B
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SN 0000C2

SN: 0000C2
Key: LZKMVKNWKCnH

Web address: : http://192.168.4.

—

2. Otevrete Google Chrome (popr. jiny prohlize¢) a do adresniho radku zadate adresu:
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= Nastaveni Wifi

Servisni MENU: SsID:

Hvent Skenovat

1. (Pokud je dostupny e
internet a znate
heslo k pripojeni
lokalni WIFI, pak lze
udélat ONLINE WIFI
uvedeni do provozu) Ulozit

Heslo:

2. Pokud neni internet
dostupny, lze
kliknout na Servisni

Vase servisni organizace

Jméno firmy:

. Xvent s.r.o.
menu a Udelat Adresa firmy:
OFFLINE WIFI uvedeni Podebradska 289

v Jméno a prijmeni technika:

do provozu pres WIFI Petr Pavel
sit’ vysilanou E-mail .
. ir. t.
jednotkou XVENT rerepn R

+420 123 456 789

Servisni menu
Y LGS




2. WIFI OFFLINE

Vyplnéni Udaju o servisni organizaci - povinné (staci vyplnit 1x)

Identifikace servisni organizace

Jméno firmy:

Xvent s.r.o.

Adresa firmy:

Podébradska 289

Jméno a pfijmeni technika:

Petr Pavel

E-mail:

petr.pavel@xvent.cz

Telefon:

+420 123 456 789

Zpét




2. WIFI OFFLINE

Postup:

« Zadani PIN: 7284 (Uveden v manualu v servisni casti, mozno
Zmenit)

Zadejte servisni PIN

‘ o \/ -

Zpét




Nastaveni jmenovitého pratoku, Offsetu ventilator( (pretlak), pravostranné/levostranné verze:

=  SERVISNi MENU - MODUL WIFI Zakaznik: Xflat 350

Jmenovity pratok

400 ~ m3/h

Offset ventilatord

5

Verze jednotky

Leva M EVE]

Boost a vyména filtri

Cidla kvality vzduchu

\ ETA
UlozZit do jednotky ‘ Vychozi hodnoty ‘ Ulozit do souboru ‘ Nacist ze souboru ‘ Generovat protokol




Nastaveni Boostu, indikace filtrd a ¢idel AQS:

=  SERVISNI MENU - MODUL WIFI Zékaznik: Xflat 350

Boost a vyména filtrl -~

Prutok v rezimu boost

Cas dobéhu boostu
: -+ [mm]
Doba pro vyménu filtrd

183 ~

Cidla kvality vzduchu ~

Spinaci hladina ¢idla CO,

800

Spinaci hladina ¢idla RH

65

Spinaci hladina ¢idla Radon

%
Typ ¢idla AQS 1

RH Radon

Typ cidla AQS 2




UloZeni do konfigurace, Generovani protokolu, Ulozeni konfiguraéniho souboru:

=  SERVISNi MENU - MODUL WIFI Zakaznik: Xflat 350

Jmenovity pritok

400

Offset ventilatord

5

Verze jednotky

Leva Prava

Boost a vyména filtrl

Cidla kvality vzduchu

ODA ‘ \ ETA
EHA ‘ ( ‘ \ / , ‘ \ SuP
‘ Vychozi hodnoty ‘ Ulozit do souboru ‘ Nacist ze souboru Generovat protokol




2. WIF

OFFLINE -

protokol

Servisni protokol - nastaveni jednotky

Nastaveni provedla firma:
Kvent

Adresa firmy:
Podébradska 289

Jméno a pfijmeni technika:
Petr Pavel

Telefon:
+420 123 456 789

E-mail:
petr.pavel@xvent.cz

Udaje o jednotce
Typ jednotky: Seriové gislo:
wall_3
Schéma jednotky:

I I
VAVAN VAN
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Nastaveni parametri jednotky

Jmenovity pritok: Offset ventildtora:

250 m3/h 20 %
Prutok v reZimu boost: €as dobéhu boastu:

325 m3ash 60 min
Typ €idla AQS 1: Typ cidla AQS 2:

RH RH

Spinaci hladina Eidla CO-: Spinaci hladina ¢idla RH:

1000 ppm 50 %
Spinaci hladina €idla Radonu:

300 Bg/m*

Verze jednotky: Doba pro viménu filtri:

Prava 183 dnd

Datum vytvoieni servisniho nastaveni jednotky:

23. Gnora 2026




Moznosti provedeni servisniho nastaveni jednotky
,»,Prvni spusténi jednotky - uvedeni do provozu“

Mozné zpusoby provedeni:

1. HARDWAROVE NASTAVENI = bez WIFI (omezené moznosti nastaveni)
|. Prepinace
Il. Jumperova pole

lll. Nasténny dratovy ovladac

2. WIFI OFFLINE (nastaveni pres PC/chytry telefon pres WIFI sit generovanou HRU jednotkou)

3. WIFI ONLINE (pripojeni jednotky do lokalni sité WIFI s pristupem na internet)

4. USB disk (predem pripravenym/zkopirovanym konfiguracnim souborem .txt)
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| Pfipojeno, zabezpeceno

Odpojit

Postup:
‘ = WifiModule-0000C 2

1. Chytry telefon (PC) pripojite k WIFI siti generované HRU jednotkou
« Nazev WIFI sité = Sériové Cislo (SN) WIFI modulu uvedeného na jednotce

r,@' AE
o
|| SN: 0000C2

Rey: LZRMVRNWKCnH
Web address: : http://192.168.4.

—

Xvent-Guests

WifiModule-0000AD
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2. Otevrete Google Chrome (popr. jiny prohlize¢) a do adresniho radku zadate adresu:
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= Nastaveni Wifi

Servisni MENU: S

1. (Pokud je dostupny e Ea\flaEssuca i Ski:t?;at

internet a znate
heslo k pripojeni
lokalni WIFI, pak lze ‘ e > Heslo domaci site

udelat ONLINE WIFI
uvedeni do provozu)

Heslo:

2. Pokud neni internet
dostupny, lze
kliknout na Servisni

Vase servisni organizace

Jméno firmy:

. Xvent s.r.o.
menu a Udelat Adresa firmy:
OFFLINE WIFI uvedeni Podebradska 289

v Jméno a prijmeni technika:

do provozu pres WIFI Petr Pavel
sit’ vysilanou E-mail .
. ir. t.
jednotkou XVENT rerepn R

+420 123 456 789

Servisni menu

L S




3. WIFI ONLINE

4 Urovné (role) pristupu do online aplikace

1.
2.
3.
4.

Postup
Zalozeni ,,uzivatelského* profilu na serveru: https://wifimodule.eu/login

1.

2. ,Distributor* musi udélit vytvorenému profilu roli ,,Servisni technik“ => odemkne Servisni

B O

Administrator (Xvent)

Distributor (Zakaznik fy Xvent)

Servisni technik (nutno pozadat Distributora o zménu role)
Koncovy uzivatel (nema pristup do servisniho menu)

= Emailova adresa, vytvoreni hesla, ovéreni emailové adresy automaticky zaslanym emailem

Domi =  SERVISNi MENU - MODUL ... 4

Kalendar

i Parovani jednotek
Zména hesla

J—
A
Lo

Y Filtr @ SPAROVAT JEDNOTKU PRIPOJENOU NA WIFI @ SPAROVAT JEDNOTKU BEZ WIFI MODULU
Servisni menu ~ I

Profil firmy
Jméno zakaznika Adresa zakaznika Stav Akce

I =

Parovani jednotek

=

Xflat 350 gghi @ P

Nastaveni v

odhlasit se



https://wifimodule.eu/login

1. Naskenovani QR na jednotce, prip. manualni zadani

2. Sparovani s jednotkou

SERVISNi MENU - MOD... ? E‘s.‘g'%i
| -~ -

Pridat jednotku SN:0000C2

ERROR: you need to grant camera access permission S N O OOOC2
Sériové ¢islo Komunikaéni kli¢ Kev LZKMVKNWKCﬂH

Web address: : http://1

B Jméno zakaznika

Q@ Adresa zakaznika

B Poznamky

M Napovéda STORNO J uLoZIT




3. WIFI ONLINE

1. Start konfigurace

A  Domd =  SERVISNi MENU - MODUL WIFI

£0)  Kalendsf

8  zménahest Parovani jednotek

o Y Filtr @ SPAROVAT JEDNOTKU PRIPOJENOU NA WIFI €& SPAROVAT JEDNOTKU BEZ WIFI MODULU
- Servisni menu ~

B Profil firmy

Jméno zadkaznika Adresa zdkaznika Stav Akce
LD Parovani jednotek

Xflat 350 gghj @ Va H =¥

* Nastaveni v

[  odnlasitse



Nastaveni jmenovitého pratoku, Offsetu ventilatoru, pravostranné/levostranné verze:

ft  Domid =  SERVISNi MENU - MODUL WIFI Zakaznik: Xflat 350

9 Kalend

B  zmenahes Jmenovity pritok

2 Servisni menu ~ 400 A~
B Profil firmy

(=) Pérovani jednotek

[=  odhlasitse
Verze jednotky

Levéd Prava

Boost a vyména filtrd

Cidla kvality vzduchu

1)1 ‘ \ ETA
EHA ‘ ( \ ’ ‘ \ SUP
Ulozit do jednotky Vychozi hodnoty UlozZit do souboru ‘ Nacist ze souboru ‘ Generovat protokol

demo.xvent@xvent.cz




Nastaveni cidel AQS:

Domil

Kalendaf

Zména hesla

Servisni menu

Profil firmy

Parovani jednotek

Nastaveni

Odhlésit se

=  SERVISNI MENU - MODUL WIFI Zakaznik: Xflat 350

Boost a vyména filtrl ~

Pritok v rezimu boost

Cas dob&hu boostu
2 - ]
Doba pro vyménu filtrd

183 ~

Cidla kvality vzduchu ~

Spinaci hladina ¢idla CO,

800 ~

Spinaci hladina ¢idla RH

65

Spinaci hladina ¢idla Radon

~ %
Typ ¢idla AQS 1

RH Radon

Typ cidla AQS 2




Ulozeni do konfigurace, Generovani protokolu, Ulozeni konfiguracniho souboru:

O >

}o

(=)

=

Domil

Kalendaf

Zména hesla

Servisni menu

Profil firmy

Parovani jednotek

Nastaveni

Odhlgsit se

Ulozit do jednotky
demo.xvent@xvent.cz

=  SERVISNi MENU - MODUL WIFI

Jmenovity pritok

400

Offset ventildtorl

5

Verze jednotky

Boost a vyména filtrd

Levéd

Zakaznik: Xflat 350

=)

-

o

Prava

Cidla kvality vzduchu

1)1

-ﬁ—»[

64—[

In

| =E

]—»%

P

Vychozi hodnoty

UlozZit do souboru

Nacist ze souboru

Generovat protokol




Moznosti provedeni servisniho nastaveni jednotky
,»,Prvni spusténi jednotky - uvedeni do provozu“

Mozné zpusoby provedeni:

1. HARDWAROVE NASTAVENI = bez WIFI (omezené moznosti nastaveni)
|. Prepinace
Il. Jumperova pole

lll. Nasténny dratovy ovladac

2. WIFI OFFLINE (nastaveni pres PC/chytry telefon pres WIFI sit generovanou HRU jednotkou)

3. WIFI ONLINE (pripojeni jednotky do lokalni sité WIFI s pristupem na internet)

4. USB disk (predem pripravenym/zkopirovanym konfiguracnim souborem .txt)




Pres WIFI OFFLINE nebo WIFI ONLINE se vytvori konfiguracni soubor (.txt)

A oomd =  SERVISNi MENU - MODUL WIFI Zakaznik: Xlat 350
40 Kalendaf
B  zmenahesta Jmenovity pritok

Servisni menu ~ 400 ~ %
v

B Profil firmy

}o

G5 parovanjednotek Offset ventildtort

* Nastaveni v E

[=  odhlasitse
Verze jednotky

Levéd Prava

Boost a vyména filtrd

Cidla kvality vzduchu

] bs

Ulozit do jednotky Vychozi hodnoty UlozZit do souboru ‘ Nacist ze souboru ‘ Generovat protokol
demo.xvent@xvent.cz




Postup:

Pripraveny konfiguracni soubor se ulozi na USB
disk a ten se pak vlozi do regulace jednotky

Jednotka si sama nahraje konfiguracni udaje

&LEDI - STATUS

o*</
o>,

@ﬁ 1

o[22

DFF

0@
&\

_jﬁ*

sss 230VAC
000 max 1,2Kw /54

Idedlni reSeni pro bytovy dim s vét$Sim mnoZstvim

jednotek s identickym nastaveni

=/

(LED2 — STATUS USEH)
SERVICE MODE
AUTHORIZED

[a7] O-1DW

3001-013-U-MB-v0D2

Q



Dulezité!!!

Nastavenim WIFI ONLINE a WIFI OFFLINE se deaktivuji veskera hardwarova nastaveni

1. HARDWAROVE NASTAVENI = bez WIFI (omezené moznosti nastaveni)
|. Prepinace

Il. Jumperova pole

lll. Nasténny dratovy ovladac

2. WIFI OFFLINE (nastaveni pres PC/chytry telefon pres WIFI sit’ generovanou HRU jednotkou)
3. WIFI ONLINE (pripojeni jednotky do lokalni sité WIFI s pristupem na internet)

4. USB disk (predem pripravenym/zkopirovanym konfiguracnim souborem .txt)



WIFI ONLINE - Postup pro distributora:

Kroky:

1. Zalozeni ,,uzivatelského* profilu na serveru: https://wifimodule.eu/login

= Emailova adresa, vytvoreni hesla, ovéreni emailové adresy automaticky zaslanym emailem

2. Vyrobce (XVENT) nastavi uctu Zakaznika roli ,,Distributor“

3. Distributor ma pravo nastavovat (ménit) registrovanym (uzivatelskym) profildm roli.
Distributor tedy muze zménit roli z ,,Uzivatel“ na ,,Servisni technik*.


https://wifimodule.eu/login
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