
Xvent s.r.o.                           

Poděbradská 289                             

53009 Pardubice-Trnová                                

   

Verze 001-CZE (28.5.2025) Stránka 1 z 4 D-502-0515 

- Jednotka se nesmí používat k odsávání hořících, žhnoucích látek, vznětlivých nebo výbušných plynů, agresivních medií, kapalin. 
- Jednotka nesmí být instalována těsně pod ele. zásuvku, ele. krabičku, hořlavých materiálů, do prostředí se zvýšeným výskytem 
nebo rizikem výbuchu, hořlavých látek, se zvýšenou prašností a do prostředí s větší vlhkostí, např.: koupelny, bazény, sauny. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUICK NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 

 

 

 

 

ELEMENTair e MARK1 

 

Odsávací jednotka Xflat – Extract – AC; EC 
Quick návod Vás provede rychlou instalací výrobku, ale v žádném případě nenahrazuje kompletní plný návod. Kompletní návod k obsluze je 

k dispozici v dokumentech na našich webových stránkách www.xvent.cz nebo si ho můžete stáhnout pomocí QR kódu.   

 
Prověřte, že v místě instalace jednotky na zeď nebo na strop v interiéru nevede žádné elektrické ani jiné vedení (např.: plyn, 

voda etc.), které byste mohli při instalaci narušit. Zkontrolujte, že síťové napájení, na které chcete jednotku připojit splňuje 

požadavky na napájení jednotky (výrobní štítek). 

Ujistěte se, že instalace jednotky neohrozí statiku budovy a splňuje všechny legislativní požadavky na bezpečnost. 
  

K přečtení QR kódu požijte 

chytré zařízení, (mobilní 

telefon, tablet etc.) které je 

touto technologií vybaveno. 

 

1) Použití jednotky                                                                             

 

 

 - Jednotka Xflat Extract je vzduchotechnické zařízení určené k centrálnímu odsávání 

čistého vzduchu bez prachu a mastnoty. 

- Jednotka je nabízena ve dvou provedeních: 

   O XF1-Xtract AC – jednotka s AC ventilátorem, možnost nastavení 3rychlostních 

stupňů (tovární nastavení 2. rychlostní stupeň), bez ovladače. Pro plynulé dálkové 

přepínání rychlostních stupňů nutno objednat příslušenství (bezdrátový ovladač – 

„XF-AC-RF, drátový paketový ovladač XF-AC-CP) 

  O XF1-Xtract EC – jednotka c EC ventilátorem, možnost plynulého nastavení rychlosti 

pomocí potenciometru přímo na těle jednotky, bez externího ovladače. Pro dálkové 

řízení jednotky si objednejte příslušenství „XF-EC-CP“ 

- Jednotka je určena pro připojení k potrubí jak na sání (1x Ø130/ Ø160 + 6x Ø75), tak 

i na výfuku (1x Ø130/ Ø160). Jednotka nesmí pracovat bez potrubí. 
Jednotka je určena pouze pro svislou(vertikálně) a vodorovnou(horizontálně) instalaci na zeď a na strop,). Jednotka disponuje technologií 

konstantního tlaku – tlak ve vzduchovém systému neklesá s narůstajícím požadavkem na průtok. Jednotka je určena pro trvalý provoz do 

vnitřních krytých a suchých prostor s teplotou v místnosti od +5 °C do +30 °C a s max relativní vlhkostí 70% nekondenzující. Maximální 

pracovní nadmořská výška jednotky je 2000 m n. m.. 

 Přiváděná teplota čerstvého vzduchu z venkovního prostředí muže být v rozsahu od -20 °C do +40 °C. 

2) Technické parametry 

 

 

Zakázané používání jednotky Xflat-200 

 

 
3) Instalace jednotky Xflat-200 - Minimální instalační vzdálenosti 

Jednotka musí být instalována takovým způsobem, aby směr proudění 
vzduchu samotnou jednotkou byl shodný s prouděním vzduchu ve 
vzduchotechnickém systému. Při nedodržení uváděných odstupových 
vzdáleností nemusí jednotka pracovat správně a může dojít k poškození 
ventilátoru, ke zvýšení hlučnosti nebo k zamezení servisního přístupu 
k jednotce.  
- Nedodržování instalačního postupu může vést k poškození jednotky, 
nesprávné funkci, možné újmě na zdraví a majetku uživatele. 

- Za škody způsobené nesprávným užitím jednotek neručí výrobce ani dodavatel. Riziko nese sám uživatel. 
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- Postup instalace Jednotky Xflat - Extract 

a) Vyndejte jednotku z balení 

4) Elektroinstalace – připojení k elektrické síti 
- Před zahájením veškerých instalačních prací se ujistěte, že elektroinstalační krabice síťového napájení, kterou chcete použít pro 

připojení jednotky, je vybavena ochranným (zelenožlutým) vodičem.  

- Ověřte si, že přívod elektrického proudu splňuje požadavky na napájení jednotky (napětí, proud, frekvence etc.) uvedených na 

výrobním štítku jednotky. Kapitola 3.4.3. Zobrazení elektrických parametrů. 

- Příslušný proudový okruh musí být v rozvodu elektrické energie jištěný maximálně 6 A. Elektrický kabel pro připojení k elektrické síti 

nesmí být zlomený. Vždy je nutné respektovat místní elektrické předpisy. Elektrické zapojení jednotky do sítě mohou provádět pouze 

osoby způsobilé pro tuto činnost s platným oprávněním a znalostí příslušných norem a směrnic v dané zemi.  

- Toto zařízení je elektrickým zařízením (dle směrnice 2014/35/EU - LVD) a je určeno k pevnému připojení do elektrické instalace. 

Zařízení nemá integrovaný hlavní vypínač. Proto je nutné, aby bylo připojeno prostřednictvím externího spínacího a odpojovacího 

prvku, který splňuje následující požadavky: 

• Musí sloužit jako hlavní vypínač zařízení. 

• Musí přerušit všechny aktivní vodiče. 

• Musí být trvale přístupný obsluze a jasně označen jako hlavní vypínač pro tuto jednotku. 

- Musí umožnit zajištění proti neúmyslnému sepnutí (např. uzamykatelná poloha „vypnuto“ při údržbě). 

- Před zahájením jakýchkoli montážních prací je nutné vypnout přívodní napájení.  Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do 

vnitřního zapojení jednotky, nepovolené zásahy do jednotky mohou vést ke ztrátě nároků na záruční servis. Tato jednotka spadá do 

skupiny výrobků s připojením typu Y. Jestliže je napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním střediskem 

nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Jednotka je z hlediska ochrany před úrazem 

elektrického proudu zařazena do kategorie spotřebičů třídy ochrany 1.  

- Přívodní napětí pro jednotku XF1-EXTRACT–AC 1~230V/50Hz a pro jednotku XF1-EXTRACT-EC 1~230V/50-60Hz nesmí být nijak 

upravováno, jinak hrozí poničení elektrických prvků jednotky. 
 - Připojení jednotky k elektrické síti 

 

 

MODRÁ (N) – NULOVÝ 

VODIČ 
ZELENOŽLUTÁ (PE) – 

OCHRANNÝ VODIČ VODIČ 

ČERNÁ/HNĚDÁ (L) – FÁZOVÝ 

VODIČ VODIČ 

- Připojení jednotky do elektroinstalační krabice 
- Přívodní kabel je od výrobce připraven pro připojení do 
elektroinstalační krabice. 
- Pro připojení přívodního kabelu do elektrické sítě použijte přiměřené 
propojovací prvky (např.: svorkovnici, pružinové svorky etc…) 

 Montáž přívodního kabelu do elektroinstalační krabice a 
následné připojení k elektrické síti musí provádět osoba 
způsobilá, která má pro tuto činnost platné oprávnění a 
znalost příslušných norem a směrnic v dané zemi. 

- Zakázané polohy jednotky - Povolené polohy jednotky - Umístění v jakékoliv jiné poloze je zakázané 

- K jednotce musí být vždy zachován přístup 

z přední strany (strana víka) pro možnost jejího 

nastavení a pro případný servis. Pokud je jednotka 

umístěna pod stěnu, strop (zazděna) musí být 

stěna, strop opatřena revizním otvorem pro 

přístup k jednotce. 

 b) naměřte kotvící otvory – využijte 

šablonu ze spodu krabice nebo rozměřte 
Montážní otvory – 437 mm 
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c) vyvrtejte otvory pro ukotvení, osaďte vhodným 

kotvícím materiálem s využitím podložek (součást 

balení) na jednotlivé patky a přišroubujte jednotku 

- Připojení vzduchotechnického potrubí 
a) schéma připojení potrubí k jednotce b) Pro připojení vzduchotechnického 

potrubí využijte připravená hrdla v 

jednotce 

-Dbejte na dodržení směru proudění 

vzduchu a přípojných rozměrů 

potrubí: 

  O Hrdlo 1. – Výfuk jednotky Ø130 / 

Ø160 mm (vnitřní / vnější) 

  O Hrdlo 2. – Sání jednotky Ø130 a 

Ø160 mm (vnitřní / vnější) 

  O Hrdlo 3. – Sání jednotky Ø75 

(vnitřní) – připraveno pro připojení 

flexi hadic (nejsou součástí dodávky) 

c) Pro úpravu průtoku vzduchu v jednotlivých 

větvích využijte přiložené reduktory. Pro zvolení 

správného průtoku vlomte vnitřní kroužky reduktoru 

d) Instalace se provádí přímo do hrdel sání (3) 

zasunutím 

1. zasuň 

reduktor 

2. zasuň 

hadici do 

hrdla 
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5) Regulace – nastavení vzduchového výkonu 
          - Pro správný chod jednotky k ní není potřeba nic dalšího připojovat. Je tedy po instalaci připravena k okamžitému použití.  

          - Před jakýmkoliv vstupem do regulace vždy vypněte jednotku od hlavního přívodu elektrického proudu.           
 

- Ovládání – nastavení jednotky – XF1-EXTRACT-AC 
- jednotka je z výroba nastavena na střední rychlost. Další vzduchové výkony nastavte dle bodu 2) Technických parametry 
 
 

 

 

a) vyšroubuj 2x šroub s plochou 

hlavou Ø3,5x20 z krytu 

jednotky 

b) odstraňte víko z jednotky c) přepojte kabel ve svorkovnici dle 

schématu 

- schéma zapojení jednotky – XF-EXTRACT-AC 

- Všechny vodiče musí být do svorek připojeny přiměřenou silou, aby nedošlo k jejich poškození nebo k poškození elektrické 

desky. 
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- Ovládání – nastavení jednotky – XF1-EXTRACT-EC 
- Vzduchový výkon jednotky nastavte pomocí vestavěného potenciometru na povrchu pláště dle bodu 2) Technických parametry 
 
 

 

 

- další informace o jednotce, servisu jsou uvedeny v plném návodu na webu společnosti 
 


