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Nástěnná instalace

Nízká váha EPP konstrukce

Wi-Fi / Smart home konektivita

Velmi nízká spotřeba energie

Podstropní / Instalace na zeď

Nízká váha EPP konstrukce

Wi-Fi / Smart home konektivita

Velmi nízká spotřeba energie

XFLAT 150 XFLAT 200 XFLAT 350 XFLAT 450

VZDUCHOVÝ VÝKON 

(m3/h)
150 200 350 450

TYP REKUPERÁTORU tepelný / entalpický výměník

TEPLOTNÍ ÚČINNOST až 93% až 93% až 95% až 95%

TYP VENTILÁTORU
EC EC EC EC

Standardní průtok Konstantní průtok Konstantní průtok Konstantní průtok

INSTALACE
Podstropní / 

nástěnná vertikálně

Podstropní / 

nástěnná vertikálně

Podstropní / 

nástěnná vertikálně

Podstropní / 

nástěnná vertikálně

OVLÁDÁNÍ

PŘEDEHŘEV externí integrovaný / externí integrovaný / externí integrovaný / externí

BY-PASS elektronický
elektronický / 

mechanický
mechanický mechanický

Dekcentrální jednotka (pro jednu 
místnost)

Tichý provoz

BMS připojení

Integrovaný snímač CO2 a 
relativní vlhkosti

XROOM 100 XROOM 250 XROOM METAL XROOM METAL FANCOIL

VZDUCHOVÝ VÝKON 
(m3/h) 100 250 150 100

TYP REKUPERÁTORU tepelný / entalpický výměník —

TEPLOTNÍ ÚČINNOST až 93% až 93% až 85% —

TYP VENTILÁTORU EC - Standardní průtok EC - Konstantní průtok

INSTALACE Nástěnná

OVLÁDÁNÍ BMS BMS

PŘEDEHŘEV integrovaný integrovaný — —

BY-PASS elektronický elektronický — elektronický / mechanický

VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ 
(kW) 1.38 / 1.3 3.49 / 3 1.24 / 0.68 0.91 / 0.5

TYP DOHŘEVU elektrický / vodní elektrický / vodní vodní vodní

XHOUSE 250 XHOUSE 300 XHOUSE 350 XHOUSE 500

VZDUCHOVÝ VÝKON 

(m3/h)
250 300 350 500

TYP REKUPERÁTORU tepelný / entalpický výměník

TEPLOTNÍ ÚČINNOST až 93% až 92% až 95% až 95%

TYP VENTILÁTORU EC - Konstantní průtok

INSTALACE nástěnná

OVLÁDÁNÍ

PŘEDEHŘEV integrovaný / externí

BY-PASS elektronický / mechanický elektronický / mechanický mechanický mechanický

PRŮMĚR HRDEL (mm) 
(VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ) 125 160 / 200 200 / 250 200 / 250

CENTRÁLNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

DECENTRÁLNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

ESSENTIAL WIFI

 MECHANICKÝ 

DRÁTOVÝ OVLADAČ
WI-FI MODUL

DRÁTOVÝ

DOTYKOVÝ OVLADAČ
RF OVLADAČ

TYP OVLADAČE INTEGROVANÝ INTEGROVANÝ EXTERNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
VOLITELNÉ

EXTERNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
VOLITELNÉ

PŘIPOJENÍ LAN kabel
(10m v balení) Web-Server LAN Kabel

(10m v balení)
RF

(bezdrátový)

NASTAVENÍ RYCHLOSTI Plynulé 0-100% 7 rychlostí + Boost 7 rychlostí + Boost 3 rychlosti

AKTIVACE BOOST 
pouze externě   

ČASOVAČ    
NASTAVENÍ REŽIMU

AUTOMATICKÝ / MANUÁLNÍ


pouze manuální   
LETNÍ BY-PASS

(FREECOOLING)


manuální


automatický


automatický 

OFFSET VENTILÁTORŮ

(PŘETLAK)    

INDIKACE FILTRU / CHYB    
BMS   

MODBUS RTU
- -

MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ CENTRÁLNÍCH REKUPERAČNÍCH JEDNOTEK



Stropní box - 2×75 - 125 mm EPP potrubí 125 and 160 mm
Délka 500 mm umožňuje flexibilní zkrácení 

podle požadavků instalace

Distribuční box
Snadná instalace díky nízké hmotnosti

EPP konstrukce
Nízká výška (203mm)

Ø 125 mm vnitřní
+ 

připojení až 6×75 mm

EPP koleno 90° 
125 a 160 mm

EPP koleno 45° 
125 a 160 mm

25mm tloušťka stěny 25mm tloušťka stěny

25mm tloušťka stěny
Délka 1450mm

EPP POTRUBNÍ KOMPONENTY 

Ovladač pro Atacama a Wind s integrovaným 

termostatem. Možnost připojení dveřního kontaktu 

a ovládání vodního ventilu.

ATACAMA

Vytápěcí / chladící jednotka

ATACAMA DESTRA

Destratifikační jednotka

VZDUCHOVÝ VÝKON 
(m3/h) 2 available sizes až 4,700 m3/h

TOPNÝ VÝKON (kW) 3-71 —

CHLADICÍ VÝKON 
(kW) až 22 —

TYP VENTILÁTORU EC EC

INSTALACE Podstropní / nástěnná Podstropní / nástěnná

MOŽNOSTI 

OVLÁDÁNÍ

Tichý provoz

Ventilátor EC s jednoduchým 
nastavením průtoku

Dlouhý dofuk

Nízká spotřeba energie

VYTÁPĚCÍ / CHLADÍCÍ JEDNOTKY S VODNÍM VÝMĚNÍKEM

Průmyslová vzduchová clona

Ventilátor EC s jednoduchým 
nastavením průtoku

Vertikální / Horizontální 
instalace

Nízká spotřeba energie

WIND

VZDUCHOVÝ VÝKON 
(m3/h) Ve třech délkách až 15,000 m3/h

DÉLKY (m) 1.5 / 2.0 / 2.5

TOPNÝ VÝKON (kW) až 115

CHLADICÍ VÝKON 
(kW) až 22

TYP VENTILÁTORU EC

INSTALACE Horizontal / Vertikálně

MOŽNOSTI 

OVLÁDÁNÍ

VZDUCHOVÉ CLONY

Podstropní / nástěnná instalace

Lehká konstrukce z EPP

Tichý provoz

Velmi nízká spotřeba energie

XFLAT-EXTRACT

VZDUCHOVÝ VÝKON (m3/h) 400 250

TYP VENTILÁTORU
EC

Konstantní tlak

AC

Konstantní tlak

VÁHA (kg) 7 7

PRŮMĚR HRDEL (mm) 
(VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ) 130 / 160 130 / 160

INSTALACE Podstropní / nástěnná Podstropní / nástěnná

MOŽNOSTI 

OVLÁDÁNÍ

CENTRÁLNÍ ODTAHOVÉ JEDNOTKY



Xvent je česká společnost, která 
vyvíjí a vyrábí rezidenční ventilační 
jednotky s rekuperací, které se 
dokonale hodí pro většinu aplikací. 

Mezi hlavní přednosti produktů Xvent 
patří kompaktní rozměry, snadná 
instalace, bezúdržbový provoz a 
moderní design...

VÍCE INFORMACÍ 
ZDE

Rezidenční 
rekuperační 
jednotky

est. 2018

Xroom - rodinný dům

Wind

Wind - sklad

Atacama - výrobní hala

Xroom - hotelový apartmán

Xflat200 - projekt bytového domu
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