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Tlakové ztráty EPP dílů
Ø125 a Ø160 mm | Trubky 1,5 m | Kolena 45° a 90°
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Srovnání při průtoku 200 m³/h

Díl R [mm] R/D ζ oblouku [-] Δp celého dílu [Pa]

Trubka 125 / 1,5 m - - - 3,62

Koleno 125 / 45° 88,5 0,7080 0,236 3,08

Koleno 125 / 90° 88,5 0,7080 0,394 5,02

Trubka 160 / 1,5 m - - - 1,08

Koleno 160 / 45° 106,0 0,6625 0,278 1,32

Koleno 160 / 90° 106,0 0,6625 0,463 2,18

Ø125

90°  /  R = 88,5 mm

Ø160

45°  /  R = 106,0 mm

Rozměry dílů

Díl D [mm] Rovné ΣL [mm] Oblouk [mm] R - D/2 [mm]

Trubka 125 / 1,5 m 125 1499,0 - -

Koleno 125 / 45° 125 72,0 69,5 26,0

Koleno 125 / 90° 125 75,0 139,0 26,0

Trubka 160 / 1,5 m 160 1499,0 - -

Koleno 160 / 45° 160 71,0 83,3 26,0

Koleno 160 / 90° 160 75,0 166,5 26,0
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Průtok, rychlost a tlaková ztráta
Ø125 a Ø160 mm | Trubky 1,5 m | Kolena 45° a 90°
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Vnitřní průměr 125 mm
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Předběžné návrhové hodnoty
Průtok 50-400 m³/h | Krok 25 m³/h
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Průměr 125 mm

Q [m³/h] v [m/s] Trubka [Pa/m] 1,5 m [Pa] 45° [Pa] 90° [Pa]

50 1,13 0,20 0,30 0,20 0,32

75 1,70 0,41 0,62 0,44 0,71

100 2,26 0,69 1,03 0,78 1,26

125 2,83 1,03 1,54 1,21 1,97

150 3,40 1,43 2,14 1,74 2,83

175 3,96 1,89 2,84 2,36 3,85

200 4,53 2,41 3,62 3,08 5,02

225 5,09 3,00 4,50 3,89 6,35

250 5,66 3,64 5,46 4,80 7,84

275 6,22 4,34 6,51 5,81 9,48

300 6,79 5,10 7,66 6,91 11,28

325 7,36 5,92 8,89 8,10 13,23

350 7,92 6,80 10,20 9,39 15,34

375 8,49 7,74 11,61 10,77 17,61

400 9,05 8,74 13,10 12,25 20,03
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Předběžné návrhové hodnoty
Průtok 50-400 m³/h | Krok 25 m³/h
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Průměr 160 mm

Q [m³/h] v [m/s] Trubka [Pa/m] 1,5 m [Pa] 45° [Pa] 90° [Pa]

50 0,69 0,06 0,09 0,08 0,14

75 1,04 0,13 0,19 0,19 0,31

100 1,38 0,21 0,31 0,33 0,55

125 1,73 0,31 0,46 0,52 0,85

150 2,07 0,43 0,64 0,75 1,23

175 2,42 0,57 0,85 1,01 1,67

200 2,76 0,72 1,08 1,32 2,18

225 3,11 0,89 1,34 1,67 2,75

250 3,45 1,08 1,62 2,07 3,40

275 3,80 1,29 1,93 2,50 4,11

300 4,14 1,51 2,26 2,97 4,89

325 4,49 1,75 2,62 3,48 5,73

350 4,84 2,00 3,01 4,04 6,65

375 5,18 2,28 3,41 4,64 7,63

400 5,53 2,56 3,85 5,27 8,68


